
PROFILTEK

DOPPIOTEK INOX
Con la serie doppiotek inox proposta dalla Profiltek s.r.l. viene sempre  garantito 
il sistema in grado di far evacuare i prodotti generati da combustione o derivanti 
da sistemi di ventilazione.
La variante doppiotek di seguito descritta prevede la parete interna realizzata 
in acciaio inox 316L o 304 mentre la parete esterna è realizzata in acciaio inox 
304.

Le possibilità di installazione sono ugualmente varie: 
•	 con anello di tenuta per fumi umidi e in pressione (200 Pa) garantito fino a 

200°C (testato a 250°C);
•	 senza anello di tenuta per fumi secchi e in depressione (40 Pa), garantito 

fino a 450°C (testato 550°C); 
•	
L’innesto maschio/femmina ha la peculiarità di avere il giunto esterno con 
la bicchieratura femmina rivolto verso il basso per prevenire l’infiltrazione di 
acqua piovana nella coibentazione.

I processi di saldatura longitudinale con sistema TIG e la metodologia di taglio 
TIG, conferiscono al prodotto continuità ed elevato standard di precisione. 

Una particolarità costruttiva garantita dalla Profiltek s.r.l., consiste nell’utilizzare 
un anello in fibra minerale con densità pari a 150 Kg/m3, per evitare il fenomeno 
del “ponte termico” garantendo così un altissimo standard di isolamento, come 
visto precedentemente nelle indicazioni di installazione.

I diametri disponibili sono 80/130, 100/150, 130/180, 150/200, 180/230, 
200/250, 250/300, 300/350, 350/400 mm. Altri diametri su richiesta.
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CANNA FUMARIA H 500

Elemento lineare di altezza 995 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

Elemento lineare di altezza 495 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

CANNA FUMARIA H 1000

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPC100II8IX5 49,33 DPC100II8I 51,43

100/150 DPC100II10IX5 53,84 DPC100II10I 56,16

130/180 DPC100II13IX5 64,42 DPC100II13I 67,09

150/200 DPC100II15IX5 73,09 DPC100II15I 74,34

180/230 DPC100II18IX5 80,60 DPC100II18I 83,84

200/250 DPC100II20IX5 82,76 DPC100II20I 86,23

250/300 DPC100II25IX5 96,42 DPC100II25I 100,46

300/350 DPC100II30IX5 120,08 DPC100II30I 124,70

350/400 DPC100II35IX5 138,27 DPC100II35I 148,07

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPC50II8IX5 33,24 DPC50II8I 34,29

100/150 DPC50II10IX5 35,58 DPC50II10I 36,74

130/180 DPC50II13IX5 44,06 DPC50II13I 45,46

150/200 DPC50II15IX5 48,95 DPC50II15I 50,40

180/230 DPC50II18IX5 54,83 DPC50II18I 56,45

200/250 DPC50II20IX5 58,56 DPC50II20I 60,29

250/300 DPC50II25IX5 69,25 DPC50II25I 71,28

300/350 DPC50II30IX5 87,46 DPC50II30I 89,77

350/400 DPC50II35IX5 103,10 DPC50II35I 105,70
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Elemento lineare di altezza 245 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

Elemento utilizzato per completare tratti sub orizzontali, dove non è possibile
l’impiego di un elemento lineare standard a causa di una distanza non definita. 

CANNA FUMARIA H 250

ELEMENTO LINEARE TELESCOPICO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPELTII8IX5 50,46 DPELTII8I 51,58

100/150 DPELTII10IX5 53,70 DPELTII10I 55,81

130/180 DPELTII13IX5 64,22 DPELTII13I 65,62

150/200 DPELTII15IX5 69,94 DPELTII15I 71,97

180/230 DPELTII18IX5 79,04 DPELTII18I 80,72

200/250 DPELTII20IX5 81,17 DPELTII20I 82,97

250/300 DPELTII25IX5 94,73 DPELTII25I 96,82

300/350 DPELTII30IX5 119,09 DPELTII30I 121,47

350/400 DPELTII35IX5 155,82 DPELTII35I 143,90

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPC25II8IX5 21,69 DPC25II8I 22,24

100/150 DPC25II10IX5 22,99 DPC25II10I 23,61

130/180 DPC25II13IX5 27,48 DPC25II13I 28,20

150/200 DPC25II15IX5 30,02 DPC25II15I 30,80

180/230 DPC25II18IX5 33,10 DPC25II18I 33,97

200/250 DPC25II20IX5 34,54 DPC25II20I 35,48

250/300 DPC25II25IX5 41,40 DPC25II25I 42,49

300/350 DPC25II30IX5 50,80 DPC25II30I 52,05

350/400 DPC25II35IX5 60,32 DPC25II35I 61,73
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Elemento che permette di inclinare a 30° l’asse della canna fumaria.
GOMITO A 30°

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG30II8IX5 31,02 DPG30II8I 33,39 153 41

100/150 DPG30II10IX5 31,84 DPG30II10I 34,83 158 42

130/180 DPG30II13IX5 33,03 DPG30II13I 36,75 166 44

150/200 DPG30II15IX5 36,29 DPG30II15I 40,46 171 45

180/230 DPG30II18IX5 37,47 DPG30II18I 42,61 178 47

200/250 DPG30II20IX5 39,84 DPG30II20I 45,76 183 49

250/300 DPG30II25IX5 47,05 DPG30II25I 54,98 196 52

300/350 DPG30II30IX5 56,47 DPG30II30I 65,80 208 55

350/400 DPG30II35IX5 68,82 DPG30II35I 80,15 229 59

Elemento che permette di inclinare a 15° l’asse della canna fumaria.

GOMITO A 15°

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG15II8IX5 31,02 DPG15II8I 33,39 153 19

100/150 DPG15II10IX5 31,84 DPG15II10I 34,83 155 20

130/180 DPG15II13IX5 33,03 DPG15II13I 36,75 159 20

150/200 DPG15II15IX5 36,29 DPG15II15I 40,46 164 20

180/230 DPG15II18IX5 37,47 DPG15II18I 42,61 166 21

200/250 DPG15II20IX5 39,84 DPG15II20I 45,76 168 21

250/300 DPG15II25IX5 47,05 DPG15II25I 54,98 175 22

300/350 DPG15II30IX5 56,47 DPG15II30I 65,80 181 23

350/400 DPG15II35IX5 68,82 DPG15II35I 80,15 188 24
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Elemento che permette di inclinare a 45° l’asse della canna fumaria.

GOMITO A 45°

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG45II8IX5 33,24 DPG45II8I 33,65 157 66

100/150 DPG45II10IX5 34,42 DPG45II10I 34,87 163 66

130/180 DPG45II13IX5 36,98 DPG45II13I 37,55 172 70

150/200 DPG45II15IX5 40,70 DPG45II15I 41,31 200 77

180/230 DPG45II18IX5 43,17 DPG45II18I 43,93 193 80

200/250 DPG45II20IX5 45,90 DPG45II20I 46,71 200 83

250/300 DPG45II25IX5 56,27 DPG45II25I 57,31 217 90

300/350 DPG45II30IX5 69,55 DPG45II30I 71,18 230 102

350/400 DPG45II35IX5 82,96 DPG45II35I 84,56 217 105

GOMITO A 90°

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG90II8IX5 64,05 DPG90II8I 67,06 160 150

100/150 DPG90II10IX5 66,57 DPG90II10I 69,82 165 155

130/180 DPG90II13IX5 84,49 DPG90II13I 87,84 180 175

150/200 DPG90II15IX5 86,51 DPG90II15I 89,93 195 190

180/230 DPG90II18IX5 92,75 DPG90II18I 96,26 210 205

200/250 DPG90II20IX5 96,21 DPG90II20I 100,00 225 210

250/300 DPG90II25IX5 116,34 DPG90II25I 120,71 250 230

300/350 DPG90II30IX5 138,68 DPG90II30I 145,82 265 265

350/400 DPG90II35IX5 165,46 DPG90II35I 172,85 285 285

Elemento che permette di inclinare a 90° l’asse della canna fumaria.
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Elemento che permette di allacciare a 90° il camino con il canale da fumo.
La particolarità è che il raccordo interno a 90° è ottenuto tramite l’estrusione di un 
elemento lineare.

Elemento che permette di allacciare a 90° il canale da fumo con un altro avente un Ø 80. 
Specificare in fase d’ordine se l’innesto centrale deve essere Monotek o Doppiotek.

RACCORDO BRAGA
A T 90° INTERNO ESTRUSO

RACCORDO BRAGA A T 90° 
RIDOTTO A Ø 80

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)
80/130 DPB90EII8IX5 69,75 DPB90EII8I 70,43 242

100/150 DPB90EII10IX5 72,28 DPB90EII10I 73,16 292

130/180 DPB90EII13IX5 93,55 DPB90EII13I 97,29 312

150/200 DPB90EII15IX5 101,20 DPB90EII15I 102,33 322

180/230 DPB90EII18IX5 102,72 DPB90EII18I 107,23 362

200/250 DPB90EII20IX5 114,94 DPB90EII20I 116,56 382

250/300 DPB90EII25IX5 140,40 DPB90EII25I 142,38 432

300/350 DPB90EII30IX5 166,92 DPB90EII30I 169,32 492

350/400 DPB90EII35IX5 215,48 DPG90EII35I 219,34 532

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

100/150 DPB90R8II10IX5 68,84 DPB90R8II10I 70,25

130/180 DPB90R8II13IX5 90,86 DPB90R8II13I 92,15

150/200 DPB90R8II15IX5 97,53 DPB90R8II15I 98,94

180/230 DPB90R8II18IX5 102,44 DPB90R8II18I 104,02

200/250 DPB90R8II20IX5 109,89 DPB90R8II20I 110,97

250/300 DPB90R8II25IX5 133,36 DPB90R8II25I 135,32

300/350 DPB90R8II30IX5 161,23 DPB90R8II30I 163,48

350/400 DPB90R8II35IX5 192,90 DPB90R8II35I 195,43
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Elemento a croce che consente di inserire un tappo d’ispezione per gli interventi di pulizia
e manutenzione, e di allacciarsi a 90° con un altro canale da fumo. 

RACCORDO BRAGA A CROCE

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)
80/130 DPBCII8IX5 139,50 DPBCII8I 140,85 242

100/150 DPBCII10IX5 144,57 DPBCII10I 146,31 292

130/180 DPBCII13IX5 187,11 DPBCII13I 194,58 312

150/200 DPBCII15IX5 202,39 DPBCII15I 204,66 322

180/230 DPBCII18IX5 205,45 DPBCII18I 214,46 362

200/250 DPBCII20IX5 229,88 DPBCII20I 233,11 382

250/300 DPBCII25IX5 280,81 DPBCII25I 284,76 432

300/350 DPBCII30IX5 333,84 DPBCII30I 338,64 492

350/400 DPBCII35IX5 430,95 DPBCII35I 438,67 532
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Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo.La  particolarità del
raccordo stesso è data dall’assenza di silicone, per tanto certificato in T450, poiché si compone 
come un unico pezzo saldato,permettendo l’installazione in situazioni termiche gravose.  

RACCORDO BRAGA A Y 135° ESTRUSO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B C

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)
80/130 DPB135EII8IX5 241,66 DPB135EII8I 250,01 384 121 165

100/150 DPB135EII10IX5 246,06 DPB135EII10I 254,58 413 131 184

130/180 DPB135EII13IX5 266,66 DPB135EII13I 275,50 456 142 214

150/200 DPB135EII15IX5 285,17 DPB135EII15I 294,22 487 145 235

180/230 DPB135EII18IX5 307,02 DPB135EII18I 316,48 530 153 264

200/250 DPB135EII20IX5 327,15 DPB135EII20I 336,97 561 163 288

250/300 DPB135EII25IX5 357,99 DPB135EII25I 368,69 629 179 323

300/350 DPB135EII30IX5 393,43 DPB135EII30I 405,11 700 196 366

350/400 DPB135EII35IX5 441,65 DPB135EII35I 454,45 774 209 409

Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo.

RACCORDO BRAGA A Y 135°

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B C

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)
80/130 DPB135II8IX5 68,02 DPB135II8I 70,63 312 91 130

100/150 DPB135II10IX5 91,38 DPB135II10I 94,24 340 95 153

130/180 DPB135II13IX5 109,28 DPB135II13I 112,86 383 106 178

150/200 DPB135II15IX5 112,76 DPB135II15I 116,91 411 113 194

180/230 DPB135II18IX5 123,45 DPB135II18I 128,39 454 118 221

200/250 DPB135II20IX5 150,08 DPB135II20I 155,63 482 126 238

250/300 DPB135II25IX5 180,88 DPB135II25I 187,68 553 142 280

300/350 DPB135II30IX5 210,97 DPB135II30I 221,79 630 166 323

350/400 DPB135II35IX5 258,60 DPB135II35I 273,90 692 170 366
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Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.

Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.

RIDUZIONE

AUMENTO

DA Ø A Ø AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 H

Ø1i - Ø1e Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80/130 100/150 DPAII8I10IX5 47,85 DPAII8I10I 48,32 200

100/150 130/180 DPAII10I13IX5 51,00 DPAII10I13I 51,61 205

130/180 150/200 DPAII13I15IX5 53,64 DPAII13I15I 54,40 230

150/200 180/230 DPAII15I18IX5 60,72 DPAII15I18I 61,66 230

180/230 200/250 DPAII18I20IX5 65,26 DPAII18I20I 66,33 210

200/250 250/300 DPAII20I25IX5 78,81 DPAII20I25I 80,22 210

250/300 300/350 DPAII25I30IX5 87,50 DPAII25I30I 89,23 210

300/350 350/400 DPAII30I35IX5 112,42 DPAII30I35I 114,61 210

DA Ø A Ø AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 H

Ø1i - Ø1e Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

100/150 80/130 DPRII10I8IX5 47,85 DPRII10I8I 48,32 200

130/180 100/150 DPRII13I10IX5 51,00 DPRII13I10I 51,61 205

150/200 130/180 DPRII15I13IX5 53,64 DPRII15I13I 54,40 230

180/230 150/200 DPRII18I15IX5 60,72 DPRII18I15I 61,66 230

200/250 180/230 DPRII20I18IX5 65,26 DPRII20I18I 66,33 210

250/300 200/250 DPRII25I20IX5 78,81 DPRII25I20I 80,22 210

300/350 250/300 DPRII30I25IX5 87,50 DPRII30I25I 89,23 210

350/400 300/350 DPRII35I30IX5 112,42 DPRII35I30I 114,61 210

RACCORDO BRAGA A Y 135° ESTRUSO

RACCORDO BRAGA A Y 135°
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RACCORDO MONO / DOPPIO

DA Ø A Ø AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 H

Ø1 Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80 80/130 DPRMDII8IX5 41,63 DPRMDII8I 42,02 180

100 100/150 DPRMDII10IX5 43,09 DPRMDII10I 43,52 190

130 130/180 DPRMDII13IX5 45,38 DPRMDII13I 45,89 200

150 150/200 DPRMDII15IX5 51,95 DPRMDII15I 52,51 205

180 180/230 DPRMDII18IX5 55,48 DPRMDII18I 56,15 230

200 200/250 DPRMDII20IX5 64,78 DPRMDII20I 65,50 230

250 250/300 DPRMDII25IX5 68,22 DPRMDII25I 68,99 210

300 300/350 DPRMDII30IX5 85,68 DPRMDII30I 86,56 210

350 350/400 DPRMDII35IX5 94,24 DPRMDII35I 95,23 210

Elemento che permette di collegare il sistema fumario da doppia parete a mono parete.

RACCORDO DOPPIO / MONO 

DA Ø A Ø AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 H

Ø1i - Ø1e Ø2 Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80/130 80 DPRDMII8IX5 41,63 DPRDMII8I 42,02 180

100/150 100 DPRDMII10IX5 43,09 DPRDMII10I 43,52 190

130/180 130 DPRDMII13IX5 45,38 DPRDMII13I 45,89 200

150/200 150 DPRDMII15IX5 51,95 DPRDMII15I 52,51 205

180/230 180 DPRDMII18IX5 55,48 DPRDMII18I 56,15 230

200/250 200 DPRDMII20IX5 64,78 DPRDMII20I 65,50 230

250/300 250 DPRDMII25IX5 68,22 DPRDMII25I 68,99 210

300/350 300 DPRDMII30IX5 85,68 DPRDMII30I 86,56 210

350/400 350 DPRDMII35IX5 94,24 DPRDMII35I 95,23 210

Elemento che permette di collegare il sistema fumario da mono parete a doppia parete.
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GOMITO A 90° CON TAPPO D’ISPEZIONE

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG90TIII8IX5 120,87 DPG90TIII8I 122,32 180 177
100/150 DPG90TIII10IX5 125,08 DPG90TIII10I 126,67 190 187
130/180 DPG90TIII13IX5 135,33 DPG90TIII13I 137,01 205 202
150/200 DPG90TIII15IX5 139,00 DPG90TIII15I 140,76 215 212
180/230 DPG90TIII18IX5 155,67 DPG90TIII18I 157,53 230 224
200/250 DPG90TIII20IX5 169,80 DPG90TIII20I 171,73 240 234
250/300 DPG90TIII25IX5 196,43 DPG90TIII25I 198,95 265 262
300/350 DPG90TIII30IX5 232,26 DPG90TIII30I 235,04 290 287
350/400 DPG90TIII35IX5 250,11 DPG90TIII35I 253,14 315 312

MODULO RILEVAMENTO
E PRELIEVO FUMI

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304
Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPMRFII8IX5 SU RICHIESTA DPMRFII8I SU RICHIESTA

100/150 DPMRFII10IX5 SU RICHIESTA DPMRFII10I SU RICHIESTA

130/180 DPMRFII13IX5 168,62 DPMRFII13I 172,38

150/200 DPMRFII15IX5 173,43 DPMRFII15I 177,30

180/230 DPMRFII18IX5 179,28 DPMRFII18I 183,31

200/250 DPMRFII20IX5 186,75 DPMRFII20I 190,87

250/300 DPMRFII25IX5 202,41 DPMRFII25I 206,78

300/350 DPMRFII30IX5 229,36 DPMRFII30I 233,99

350/400 DPMRFII35IX5 264,96 DPMRFII35I 269,85

Elemento utilizzato per il controllo della temperatura e l’analisi dei fumi.

Elemento che permette di inclinare a 90° l’asse della canna fumaria e attraverso il tappo di 
ispezione consente interventi di pulizia e manutenzione. 

DA Ø A Ø AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 H

Ø1 Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80 80/130 DPRMDII8IX5 41,63 DPRMDII8I 42,02 180

100 100/150 DPRMDII10IX5 43,09 DPRMDII10I 43,52 190

130 130/180 DPRMDII13IX5 45,38 DPRMDII13I 45,89 200

150 150/200 DPRMDII15IX5 51,95 DPRMDII15I 52,51 205

180 180/230 DPRMDII18IX5 55,48 DPRMDII18I 56,15 230

200 200/250 DPRMDII20IX5 64,78 DPRMDII20I 65,50 230

250 250/300 DPRMDII25IX5 68,22 DPRMDII25I 68,99 210

300 300/350 DPRMDII30IX5 85,68 DPRMDII30I 86,56 210

350 350/400 DPRMDII35IX5 94,24 DPRMDII35I 95,23 210
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MODULO D’ISPEZIONE CON SPORTELLO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPMISII8IX5 SU RICH. DPMISII8I SU RICH.

100/150 DPMISII10IX5 SU RICH. DPMISII10I SU RICH.

130/180 DPMISII13IX5 138,34 DPMISII13I 140,53

150/200 DPMISII15IX5 143,15 DPMISII15I 145,54

180/230 DPMISII18IX5 149,62 DPMISII18I 152,31

200/250 DPMISII20IX5 157,08 DPMISII20I 159,98

250/300 DPMISII25IX5 185,24 DPMISII25I 188,64

300/350 DPMISII30IX5 222,19 DPMISII30I 226,11

350/400 DPMISII35IX5 247,80 DPMISII35I 252,22

Elemento utilizzato per aprire e chiudere il passaggio dei fumi.
ELEMENTO CON VALVOLA

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPEVII8IX5 83,02 DPEVII8I 86,03 245 122

100/150 DPEVII10IX5 84,61 DPEVII10I 87,67 245 122

130/180 DPEVII13IX5 94,63 DPEVII13I 97,77 495 245

150/200 DPEVII15IX5 96,35 DPEVII15I 99,53 495 245

180/230 DPEVII18IX5 108,42 DPEVII18I 111,83 495 245

200/250 DPEVII20IX5 111,28 DPEVII20I 114,80 495 245

250/300 DPEVII25IX5 131,44 DPEVII25I 137,71 495 245

300/350 DPEVII30IX5 148,11 DPEVII30I 154,63 495 245

350/400 DPEVII35IX5 188,78 DPEVII35I 195,56 495 245

Elemento necessario per gli interventi di pulizia e manutenzione. Per diametri
inferiori a 130/180 si consiglia di utilizzare il modulo d’ispezione con tappo di chiusura.
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Elemento necessario per il sostegno della canna fumaria in mancanza di appoggio in 
strutture esistenti.

SUPPORTO DI PARTENZA
COMPLETO DI ANGOLARI

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B C

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPSPAII8IX5 101,64 DPSPAII8I 106,97 244 304 350

100/150 DPSPAII10IX5 105,32 DPSPAII10I 110,68 264 324 400

130/180 DPSPAII13IX5 112,06 DPSPAII13I 117,47 294 354 500

150/200 DPSPAII15IX5 114,64 DPSPAII15I 120,08 314 374 500

180/230 DPSPAII18IX5 126,12 DPSPAII18I 131,61 344 404 500

200/250 DPSPAII20IX5 136,35 DPSPAII20I 141,88 364 424 500

250/300 DPSPAII25IX5 147,61 DPSPAII25I 153,22 414 474 600

300/350 DPSPAII30IX5 160,03 DPSPAII30I 165,72 464 524 700

350/400 DPSPAII35IX5 181,04 DPSPAII35I 186,81 514 574 840

MODULO D’ISPEZIONE CON 
TAPPO DI CHIUSURA

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPMITII8IX5 114,32 DPMITII8I 114,79 242 121

100/150 DPMITII10IX5 120,07 DPMITII10I 123,74 292 146

130/180 DPMITII13IX5 132,48 DPMITII13I 136,48 312 156

150/200 DPMITII15IX5 137,20 DPMITII15I 143,14 322 161

180/230 DPMITII18IX5 147,59 DPMITII18I 152,68 362 181

200/250 DPMITII20IX5 154,52 DPMITII20I 159,91 382 191

250/300 DPMITII25IX5 181,33 DPMITII25I 187,74 432 216

300/350 DPMITII30IX5 215,85 DPMITII30I 223,50 492 246

350/400 DPMITII35IX5 243,13 DPMITII35I 253,32 532 266

Elemento necessario per gli interventi di pulizia e manutenzione.

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A B

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPEVII8IX5 83,02 DPEVII8I 86,03 245 122

100/150 DPEVII10IX5 84,61 DPEVII10I 87,67 245 122

130/180 DPEVII13IX5 94,63 DPEVII13I 97,77 495 245

150/200 DPEVII15IX5 96,35 DPEVII15I 99,53 495 245

180/230 DPEVII18IX5 108,42 DPEVII18I 111,83 495 245

200/250 DPEVII20IX5 111,28 DPEVII20I 114,80 495 245

250/300 DPEVII25IX5 131,44 DPEVII25I 137,71 495 245

300/350 DPEVII30IX5 148,11 DPEVII30I 154,63 495 245

350/400 DPEVII35IX5 188,78 DPEVII35I 195,56 495 245
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Elemento di partenza che permette sia lo scolo condensa sia di
sostenere il peso del condotto fumario in casi di appoggio a terra.

Elemento necessario per sostenere il peso della canna fumaria, la base quadrata
può essere fissata a pavimento permettendo l’attraversamento dei solai.

SUPPORTO INTERMEDIO

PIASTRA DI BASE CON
SCOLO CONDENSA

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPPBCII8IX5 95,61 DPPBCII8I 96,12 244

100/150 DPPBCII10IX5 97,85 DPPBCII10I 100,20 264

130/180 DPPBCII13IX5 101,40 DPPBCII13I 104,29 294

150/200 DPPBCII15IX5 103,83 DPPBCII15I 107,04 314

180/230 DPPBCII18IX5 115,04 DPPBCII18I 118,69 344

200/250 DPPBCII20IX5 125,34 DPPBCII20I 129,26 364

250/300 DPPBCII25IX5 132,20 DPPBCII25I 136,71 414

300/350 DPPBCII30IX5 140,88 DPPBCII30I 145,84 464

350/400 DPPBCII35IX5 153,95 DPPBCII35I 159,22 514

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPSIII8IX5 77,08 DPSIII8I 77,42 244

100/150 DPSIII10IX5 78,57 DPSIII10I 78,93 264

130/180 DPSIII13IX5 80,92 DPSIII13I 81,34 294

150/200 DPSIII15IX5 82,57 DPSIII15I 83,01 314

180/230 DPSIII18IX5 92,65 DPSIII18I 93,15 344

200/250 DPSIII20IX5 101,95 DPSIII20I 102,48 364

250/300 DPSIII25IX5 106,72 DPSIII25I 107,33 414

300/350 DPSIII30IX5 111,88 DPSIII30I 112,57 464

350/400 DPSIII35IX5 124,85 DPSIII35I 125,62 514
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Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua.

CONVERSA PIANA 
COMPLETA DI COPERTINA

Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua. 
Adattabile a pendenze da 10° a 25°.

CONVERSA INCLINATA 
COMPLETA DI COPERTINA

Ø
AISI 304 AISI 316 A B  C

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)  (mm)  (mm)

80/130 DPCPCII8IX5 81,27 DPCPCII8I 87,86 625 150 150

100/150 DPCPCII10IX5 86,38 DPCPCII10I 95,01 750 180 150

130/180 DPCPCII13IX5 88,47 DPCPCII13I 97,99 750 200 150

150/200 DPCPCII15IX5 89,47 DPCPCII15I 99,39 750 220 150

180/230 DPCPCII18IX5 92,13 DPCPCII18I 103,15 750 250 200

200/250 DPCPCII20IX5 96,75 DPCPCII20I 109,61 850 270 200

250/300 DPCPCII25IX5 101,39 DPCPCII25I 116,16 850 320 250

300/350 DPCPCII30IX5 109,88 DPCPCII30I 128,04 950 370 250

350/400 DPCPCII35IX5 117,44 DPCPCII35I 138,63 1000 420 250

Ø
AISI 304 AISI 316 A B  

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)  (mm)

80/130 DPCICII8IX5 85,43 DPCICII8I 93,58 625 145

100/150 DPCICII10IX5 90,99 DPCICII10I 101,37 750 165

130/180 DPCICII13IX5 93,11 DPCICII13I 104,33 750 195

150/200 DPCICII15IX5 94,64 DPCICII15I 106,48 750 215

180/230 DPCICII18IX5 97,08 DPCICII18I 109,89 750 245

200/250 DPCICII20IX5 102,18 DPCICII20I 117,03 850 265

250/300 DPCICII25IX5 106,79 DPCICII25I 123,49 850 315

300/350 DPCICII30IX5 116,73 DPCICII30I 137,40 950 365

350/400 DPCICII35IX5 125,85 DPCICII35I 150,17 1000 415
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Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua.
Adattabile a qualsiasi tipo di copertura.

CONVERSA PIANA IN PIOMBO 
COMPLETA DI COPERTINA

Ø 
AISI 304 A B

Codice €/Pz.  (mm)   (mm)

80/130 DPCPPCII8IX5 152,23 750 150

100/150 DPCPPCII10IX5 153,05 750 170

130/180 DPCPPCII13IX5 155,07 750 200

150/200 DPCPPCII15IX5 164,25 850 220

180/230 DPCPPCII18IX5 167,38 850 250

200/250 DPCPPCII20IX5 169,02 850 270

250/300 DPCPPCII25IX5 178,35 900 320

300/350 DPCPPCII30IX5 191,02 1000 370

350/400 DPCPPCII35IX5 197,38 1000 420

Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua. 
Adattabile a qualsiasi tipo di copertura ed a pendenze che variano da 10° a 25°.

CONVERSA INCLINATA IN PIOMBO 
COMPLETA DI COPERTINA

Ø  
AISI 304 A B

Codice €/Pz.  (mm)   (mm)
80/130 DPCIPCII8IX5 153,31 750 145

100/150 DPCIPCII10IX5 154,23 750 165

130/180 DPCIPCII13IX5 156,34 750 195

150/200 DPCIPCII15IX5 165,61 850 215

180/230 DPCIPCII18IX5 168,05 850 245

200/250 DPCIPCII20IX5 169,75 850 265

250/300 DPCIPCII25IX5 178,23 900 315

300/350 DPCIPCII30IX5 191,18 1000 365

350/400 DPCIPCII35IX5 197,74 1000 415
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MODULO ATTRAVERSAMENTO
TETTO E PARETI

CAPPELLO ANTIVENTO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304 A 

Codice €/Pz. Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPMATII8IX5 315,21 DPMATII8I 329,69 280

100/150 DPMATII10IX5 324,07 DPMATII10I 338,74 300

130/180 DPMATII13IX5 340,89 DPMATII13I 355,86 330

150/200 DPMATII15IX5 374,19 DPMATII15I 389,35 350

180/230 DPMATII18IX5 391,20 DPMATII18I 406,66 380

200/250 DPMATII20IX5 398,13 DPMATII20I 413,79 400

250/300 DPMATII25IX5 436,55 DPMATII25I 450,86 450

300/350 DPMATII30IX5 468,90 DPMATII30I 480,93 500

350/400 DPMATII35IX5 507,39 DPMATII35I 519,92 550

400/450 DPMATII40IX5 573,95 DPMATII40I 586,97 600

Ø
i-e

AISI 304/ 304 H HT  A

Codice €/Pz. (mm)  (mm)  (mm)

80/130 DPCAII8IX5 53,38 115 295 180

100/150 DPCAII10IX5 55,59 125 305 200

130/180 DPCAII13IX5 64,08 135 315 230

150/200 DPCAII15IX5 67,55 140 340 250

180/230 DPCAII18IX5 72,32 165 365 280

200/250 DPCAII20IX5 75,20 165 365 300

250/300 DPCAII25IX5 85,93 145 345 350

300/350 DPCAII30IX5 94,61 145 345 400

350/400 DPCAII35IX5 116,18 145 345 500

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Il modulo attraversamento tetto e pareti è progettato per garantire la massima sicurezza ai sistemi 
fumari che attraversano strutture realizzate con materiali combustibili come il legno ed è un’ottima 
alternativa alla canna fumaria in muratura. Esso è costituito da un sistema di canne fumarie a doppia 
parete in acciaio inox isolate con vari strati di lana di roccia, garantisce un ottimo isolamento termico 
per proteggere dagli incendi da fuliggine, ma anche per evitare qualsiasi dispersione termica.
Consente la ventilazione naturale nel passaggio a tetto.



SERIE DOPPIOTEK INOX180

CAPPELLO ANTIPIOGGIA

Ø
i-e

AISI 304/ 304 H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCAPII8IX5 64,10 115 345 300

100/150 DPCAPII10IX5 66,11 125 355 300

130/180 DPCAPII13IX5 75,37 135 365 350

150/200 DPCAPII15IX5 78,60 140 390 350

180/230 DPCAPII18IX5 84,08 165 415 400

200/250 DPCAPII20IX5 86,65 165 415 400

250/300 DPCAPII25IX5 97,82 145 395 450

300/350 DPCAPII30IX5 106,91 145 395 500

350/400 DPCAPII35IX5 128,89 145 395 600

CAPPELLO CINESE

Ø
i-e

AISI 304/ 304 H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCCII8IX5 41,92 115 214 180

100/150 DCCII10IX5 43,75 125 240 200

130/180 DPCCII13IX5 46,78 135 257 230

150/200 DPCCII15IX5 48,76 140 265 250

180/230 DPCCII18IX5 55,70 165 290 300

200/250 DPCCII20IX5 57,75 165 310 300

250/300 DPCCII25IX5 64,86 145 295 350

300/350 DPCCII30IX5 72,39 145 295 400

350/400 DPCCII35IX5 87,80 145 295 500

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da pioggia e neve.
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CAPPELLO GIREVOLE

Ø
i-e

AISI 304/ 304 H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCGII8IX5 79,69 115 380 210

100/150 DPCGII10IX5 81,47 125 390 210

130/180 DPCGII13IX5 86,84 135 400 210

150/200 DPCGII15IX5 93,16 140 485 220

180/230 DPCGII18IX5 97,09 165 510 280

200/250 DPCGII20IX5 99,39 165 510 280

250/300 DPCGII25IX5 107,76 145 525 400

300/350 DPCGII30IX5 162,24 145 525 400

350/400 DPCGII35IX5 172,36 145 525 500

Elemento da collocare alla sommità del camino, consente lo scarico dei fumi in atmosfera senza 
ostacoli.

CAPPELLO TRONCO CONICO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 H

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPCTCII8IX5 39,89 125

100/150 DPCTCII10IX5 41,35 135

130/180 DPCTCII13IX5 43,65 145

150/200 DPCTCII15IX5 50,19 150

180/230 DPCTCII18IX5 53,56 175

200/250 DPCTCII20IX5 62,99 175

250/300 DPCTCII25IX5 66,24 155

300/350 DPCTCII30IX5 84,81 155

350/400 DPCTCII35IX5 93,63 155

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento. Sconsigliato 
per canne fumarie inferioria 4 metri ed in zone molto ventilate.
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Elemento necessario per ancorare la canna fumaria alla parete con fischer da ø 10 mm.

COLLARE SEMPLICE

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento. Sconsigliato 
per canne fumarie inferioria 4 metri ed in zone molto ventilate.

CAPPELLO GALLO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 H HT

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPCGAII8IX5 94,21 115 525

100/150 DPCGAII10IX5 95,99 125 535

130/180 DPCGAII13IX5 103,86 135 545

150/200 DPCGAII15IX5 109,10 140 650

180/230 DPCGAII18IX5 113,02 165 675

200/250 DPCGAII20IX5 115,32 165 675

250/300 DPCGAII25IX5 129,37 145 705

300/350 DPCGAII30IX5 143,41 145 755

350/400 DPCGAII35IX5 161,20 155 805

Ø  Codice €/Pz.

130 DPCSII13E 4,73

150 DPCSII15E 5,03

180 DPCSII18E 5,36

200 DPCSII20E 5,16

230 DPCSII23E 6,24

250 DPCSII25E 5,79

300 DPCSII30E 7,66

350 DPCSII35E 9,54

400 DPCSII40E 10,92
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COLLARE ANTIVENTO
Elemento da utilizzare per controventare la canna fumaria priva di sostegni di altra natura.

Particolare necessario per la giunzione degli elementi, garantisce una maggiore staticità al sistema.

FASCETTA STRINGITUBO

Ø  Codice €/Pz.

130 DPCAII13E 16,85

150 DPCAII15E 18,26

180 DPCAII18E 18,49

200 DPCAII20E 19,90

230 DPCAII23E 20,13

250 DPCAII25E 20,29

300 DPCAII30E 21,93

350 DPCAII35E 24,82

400 DPCAII40E 25,21

Ø  Codice €/Pz. A (mm)

130 DPFSII13E 6,01 139

150 DPFSII15E 6,07 159

180 DPFSII18E 6,28 189

200 DPFSII20E 6,42 209

230 DPFSII23E 6,85 239

250 DPFSII25E 7,01 259

300 DPFSII30E 7,60 309

350 DPFSII35E 7,95 359

400 DPFSII40E 9,03 409
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Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete, la sua
particolarità è quella di poter regolare la distanza dal muro.

STAFFA MURALE REGOLABILE

Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete.

STAFFA MURALE FISSA

Ø  Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

130 DPSMFII13E 15,96 150 50

150 DPSMFII15E 16,90 160 50

180 DPSMFII18E 17,16 170 45

200 DPSMFII20E 17,36 200 45

230 DPSMFII23E 20,12 220 40

250 DPSMFII25E 20,15 225 40

300 DPSMFII30E 25,73 250 30

350 DPSMFII35E 29,87 300 30

400 DPSMFII40E 34,28 300 30

Ø  Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

130 DPSMRII13E 23,52 150 50

150 DPSMRII15E 24,54 160 50

180 DPSMRII18E 24,86 170 45

200 DPSMRII20E 25,32 200 45

230 DPSMRII23E 28,14 220 40

250 DPSMRII25E 28,21 225 40

300 DPSMRII30E 32,85 250 30

350 DPSMRII35E 38,70 300 30

400 DPSMRII40E 44,36 300 30
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PROLUNGHE PER STAFFA

Codice €/Pz.

DPPS1030 51,15

TAPPO ANTICONDENSA APERTO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPTAAII8IX5 28,07 DPTAAII8I 30,72

100/150 DPTAAII10IX5 28,60 DPTAAII10I 31,27

130/180 DPTAAII13IX5 29,44 DPTAAII13I 32,14

150/200 DPTAAII15IX5 32,53 DPTAAII15I 35,24

180/230 DPTAAII18IX5 33,45 DPTAAII18I 36,18

200/250 DPTAAII20IX5 36,60 DPTAAII20I 39,34

250/300 DPTAAII25IX5 40,79 DPTAAII25I 43,58

300/350 DPTAAII30IX5 47,63 DPTAAII30I 50,45

350/400 DPTAAII35IX5 62,02 DPTAAII35I 64,88

Coppia di prolunghe che consente di distanziare, mediante le staffe murali standard,
il condotto fumario dalla parete da un minino di 10 cm a un massimo di 30 cm.

Elemento da collocare alla base del canale da fumo. Può essere cieco o dotato di uno scarico 
condensa filettato da ¾ di pollice.
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Elemento da collocare alla base del canale da fumo.

TAPPO ANTICONDENSA CHIUSO

Ø
i-e

AISI 304/ 304 AISI 316/ 304

Codice €/Pz. Codice €/Pz.

80/130 DPTACII8IX5 28,07 DPTACII8I 30,72

100/150 DPTACII10IX5 28,60 DPTACII10I 31,27

130/180 DPTACII13IX5 29,44 DPTACII13I 32,14

150/200 DPTACII15IX5 32,53 DPTACII15I 35,24

180/230 DPTACII18IX5 33,45 DPTACII18I 36,18

200/250 DPTACII20IX5 36,60 DPTACII20I 39,34

250/300 DPTACII25IX5 40,79 DPTACII25I 43,58

300/350 DPTACII30IX5 47,63 DPTACII30I 50,45

350/400 DPTACII35IX5 62,02 DPTACII35I 64,88

TAPPO CHIUSO 3/4

Codice €/Pz.

TCTA3/-4 3,60

Elemento da collocare alla base del tappo aperto per chiudere lo scarico condensa filettato.
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Elemento necessario per garantire la tenuta ai fumi della canna fumaria
GUARNIZIONE SILICONICA NERA

Codice €/Pz.

SILAT300 11,00

Cartuccia di silicone termoresistente fino a 300°. 
La foto è indicativa. L’azienda si riserva la facoltà di consegnare marche diverse.

SILICONE ALTA TEMPERATURA

Ø  Codice €/Pz.

80 GNZSILNE8 0,99

100 GNZSILNE10 1,32

130 GNZSILNE13 1,82

150 GNZSILNE15 2,11

180 GNZSILNE18 2,64

200 GNZSILNE20 3,30

250 GNZSILNE25 5,56

300 GNZSILNE30 6,40

350 GNZSILNE35 8,37
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DOPPIOTEK RAME
La serie Doppiotek rame risponde agli standard della progettazione dei sistemi 
di evacuazione dei prodotti derivanti da combustione o dei prodotti di areazione 
e contemporaneamente soddisfa le esigenze di abbellimento estetico degli 
impianti esterni.

La canna fumaria interna è realizzata in acciaio inox AISI 316L mentre la parete 
esterna è realizzata in rame sp.5/10.

Le possibilità di installazione sono: 
•	 Con anello di tenuta per fumi umidi e in pressione (200 Pa), garantito fino a 

200°C (testato 250°C);
•	 Senza anello di tenuta per fumi secchi e in depressione (40 Pa), garantito 

fino a 450°C (testato 550°C).

L’innesto maschio/femmina ha la peculiarità di avere il giunto esterno con 
la bicchieratura femmina rivolto verso il basso per prevenire l’infiltrazione di 
acqua piovana nella coibentazione.

I processi di saldatura longitudinale con sistema TIG e la metodologia di taglio 
TIG, conferiscono al prodotto continuità ed elevato standard di precisione. 
Una particolarità costruttiva garantita dalla Profiltek s.r.l., consiste nell’utilizzare 
un anello in fibra minerale con densità pari a 150 Kg/m3, per evitare il fenomeno 
del “ponte termico” garantendo così un altissimo standard di isolamento, come 
visto precedentemente nelle indicazioni di installazione.

I diametri disponibili sono 80/130, 100/150, 130/180, 150/200, 180/230, 
200/250, 250/300, 300/350, 350/400 mm. Altri diametri su richiesta
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Ø
i-e

AISI 316 /Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPC100IR8I 86,80

100/150 DPC100IR10I 98,85

130/180 DPC100IR13I 113,26

150/200 DPC100IR15I 122,83

180/230 DPC100IR18I 137,05

200/250 DPC100IR20I 141,77

250/300 DPC100IR25I 165,54

300/350 DPC100IR30I 200,61

350/400 DPC100IR35I 228,89

CANNA FUMARIA H 500

Elemento lineare di altezza 995 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

Elemento lineare di altezza 495 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

CANNA FUMARIA H 1000

Ø
i-e

AISI 316 /Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPC50IR8I 51,11
100/150 DPC50IR10I 57,22
130/180 DPC50IR13I 65,81
150/200 DPC50IR15I 71,91
180/230 DPC50IR18I 79,08
200/250 DPC50IR20I 80,33
250/300 DPC50IR25I 93,59
300/350 DPC50IR30I 115,64
350/400 DPC50IR35I 133,85
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Elemento lineare di altezza 245 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.
CANNA FUMARIA H 250

Ø
i-e

AISI 316/Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPC25IR8I 35,05

100/150 DPC25IR10I 37,62

130/180 DPC25IR13I 41,51

150/200 DPC25IR15I 49,06

180/230 DPC25IR18I 52,78

200/250 DPC25IR20I 55,49

250/300 DPC25IR25I 61,75

300/350 DPC25IR30I 76,82

350/400 DPC25IR35I 88,24

Elemento utilizzato per completare tratti sub orizzontali, dove non è possibile
l’impiego di un elemento lineare standard a causa di una distanza non definita. 

ELEMENTO LINEARE TELESCOPICO

Ø
i-e

AISI 316/Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPELTIR8I 84,92

100/150 DPELTIR10I 89,09

130/180 DPELTIR13I 110,39

150/200 DPELTIR15I 114,55

180/230 DPELTIR18I 120,68

200/250 DPELTIR20I 124,99

250/300 DPELTIR25I 147,78

300/350 DPELTIR30I 176,86

350/400 DPELTIR35I 207,30
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GOMITO A 30°

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG30IR8I 51,05 153 41

100/150 DPG30IR10I 53,45 158 42

130/180 DPG30IR13I 69,22 166 44

150/200 DPG30IR15I 71,61 171 45

180/230 DPG30IR18I 78,76 178 47

200/250 DPG30IR20I 82,93 183 49

250/300 DPG30IR25I 100,20 196 52

300/350 DPG30IR30I 122,58 208 55

350/400 DPG30IR35I 146,73 229 59

GOMITO A 15°

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG15IR8I 51,05 153 19

100/150 DPG15IR10I 53,45 155 20

130/180 DPG15IR13I 69,22 159 20

150/200 DPG15IR15I 71,61 164 20

180/230 DPG15IR18I 78,76 166 21

200/250 DPG15IR20I 82,93 168 21

250/300 DPG15IR25I 100,20 175 22

300/350 DPG15IR30I 122,58 181 23

350/400 DPG15IR35I 146,73 188 24

Elemento che permette di inclinare a 15° l’asse della canna fumaria.

Elemento che permette di inclinare a 30° l’asse della canna fumaria.
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GOMITO A 45°

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG45IR8I 56,36 157 66

100/150 DPG45IR10I 61,27 163 66

130/180 DPG45IR13I 79,61 172 70

150/200 DPG45IR15I 84,47 200 77

180/230 DPG45IR18I 88,93 193 80

200/250 DPG45IR20I 94,11 200 83

250/300 DPG45IR25I 113,04 217 90

300/350 DPG45IR30I 137,39 230 102

350/400 DPG45IR35I 163,54 217 105

GOMITO A 90°

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG90IR8I 84,34 160 150

100/150 DPG90IR10I 108,77 165 155

130/180 DPG90IR13I 141,55 180 175

150/200 DPG90IR15I 151,09 195 190

180/230 DPG90IR18I 168,03 210 205

200/250 DPG90IR20I 172,12 225 210

250/300 DPG90IR25I 208,04 250 230

300/350 DPG90IR30I 248,80 265 265

350/400 DPG90IR35I 295,74 285 285

Elemento che permette di inclinare a 45° l’asse della canna fumaria.

Elemento che permette di inclinare a 90° l’asse della canna fumaria.
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Elemento che permette di allacciare a 90° il camino con il canale da fumo.
La particolarità è che il raccordo interno a 90° è ottenuto tramite l’estrusione di un 
elemento lineare.

RACCORDO BRAGA
A T 90° INTERNO ESTRUSO

RACCORDO BRAGA A T 90° 
RIDOTTO A Ø80

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPB90EIR8I 105,62 272

100/150 DPB90EIR10I 114,18 292

130/180 DPB90EIR13I 145,40 322

150/200 DPB90EIR15I 155,34 342

180/230 DPB90EIR18I 165,22 372

200/250 DPB90EIR20I 175,95 392

250/300 DPB90EIR25I 212,27 442

300/350 DPB90EIR30I 257,46 492

350/400 DPB90EIR35I 303,58 542

Ø
i-e

AISI 316 /Rame

Codice €/Pz.

100/150 DPB90R8IR10I 147,15

130/180 DPB90R8IR13I 176,59

150/200 DPB90R8IR15I 205,02

180/230 DPB90R8IR18I 222,56

200/250 DPB90R8IR20I 226,15

250/300 DPB90R8IR25I 284,62

300/350 DPB90R8IR30I 319,38

350/400 DPB90R8IR35I 352,94

Elemento che permette di allacciare a 90° il canale da fumo con un altro avente un Ø 80. 
Specificare in fase d’ordine se l’innesto centrale deve essere Monotek o Doppiotek.
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Elemento a croce che consente di inserire un tappo d’ispezione, per gli interventi di pulizia
e manutenzione, e di allacciarsi a 90° con un altro canale da fumo. 

RACCORDO BRAGA A CROCE

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPBCIR8I 211,25 242

100/150 DPBCIR10I 228,37 292

130/180 DPBCIR13I 290,80 312

150/200 DPBCIR15I 310,68 322

180/230 DPBCIR18I 330,44 362

200/250 DPBCIR20I 351,90 382

250/300 DPBCIR25I 424,54 432

300/350 DPBCIR30I 514,92 492

350/400 DPBCIR35I 607,15 532
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Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo.

RACCORDO BRAGA A Y 135°

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPB135IR8I 122,27 312 91 130

100/150 DPB135IR10I 153,40 340 95 153

130/180 DPB135IR13I 179,02 383 106 178

150/200 DPB135IR15I 193,16 411 113 194

180/230 DPB135IR18I 212,31 454 118 221

200/250 DPB135IR20I 256,07 482 126 238

250/300 DPB135IR25I 297,82 553 142 280

300/350 DPB135IR30I 380,59 630 166 323

350/400 DPB135IR35I 471,03 692 170 366

RACCORDO BRAGA A Y 135° ESTRUSO

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPB135EIR8I 325,45 384 121 165

100/150 DPB135EIR10I 331,57 413 131 184

130/180 DPB135EIR13I 367,63 456 142 214

150/200 DPB135EIR15I 375,74 487 145 235

180/230 DPB135EIR18I 388,51 530 153 264

200/250 DPB135EIR20I 423,75 561 163 288

250/300 DPB135EIR25I 448,61 629 179 323

300/350 DPB135EIR30I 503,63 700 196 366

350/400 DPB135EIR35I 559,73 774 209 409

Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo. La particolarità del 
raccordo stesso è data dall’assenza di silicone, per tanto certificato in T450, poiché si compone 
come un unico pezzo saldato, permettendo l’installazione in situazioni termiche gravose.  
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Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo. La particolarità del 
raccordo stesso è data dall’assenza di silicone, per tanto certificato in T450, poiché si compone 
come un unico pezzo saldato, permettendo l’installazione in situazioni termiche gravose.  

Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.

RIDUZIONE

AUMENTO

DA Ø A Ø AISI 316 /Rame H

Ø1i - Ø1e Ø2i - Ø2e Codice €/Pz.  (mm)

80/130 100/150 DPAIR8I10I 74,95 200

100/150 130/180 DPAIR10I13I 82,06 205

130/180 150/200 DPAIR13I15I 87,56 230

150/200 180/230 DPAIR15I18I 90,58 230

180/230 200/250 DPAIR18I20I 102,79 210

200/250 250/300 DPAIR20I25I 128,11 210

250/300 300/350 DPAIR25I30I 147,13 210

300/350 350/400 DPAIR30I35I 191,63 210

DA Ø A Ø AISI 316 /Rame H

Ø1i - Ø1e Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. (mm)

100/150 80/130 DPRIR10I8I 74,95 200

130/180 100/150 DPRIR13I10I 82,06 205

150/200 130/180 DPRIR15I13I 87,56 230

180/230 150/200 DPRIR18I15I 90,58 230

200/250 180/230 DPRIR20I18I 102,79 210

250/300 200/250 DPRIR25I20I 128,11 210

300/350 250/300 DPRIR30I25I 147,13 210

350/400 300/350 DPRIR35I30I 191,63 210

Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.
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RACCORDO MONO / DOPPIO

DA Ø A Ø AISI 316 /Rame H

Ø1 Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. (mm)

80 80/130 DPRMDIR8I 59,81 180

100 100/150 DPRMDIR10I 63,36 190

130 130/180 DPRMDIR13I 69,03 200

150 150/200 DPRMDIR15I 72,94 205

180 180/230 DPRMDIR18I 82,17 230

200 200/250 DPRMDIR20I 99,39 230

250 250/300 DPRMDIR25I 108,38 210

300 300/350 DPRMDIR30I 134,39 210

350 350/400 DPRMDIR35I 160,26 210

Elemento che permette di collegare il sistema fumario da doppia parete a mono parete.
RACCORDO DOPPIO / MONO 

DA Ø A Ø AISI 316 /Rame H

Ø1i - Ø1e Ø2 Codice €/Pz. (mm)

80/130 80 DPRDMIR8I 59,81 180

100/150 100 DPRDMIR10I 63,36 190

130/180 130 DPRDMIR13I 69,03 200

150/200 150 DPRDMIR15I 72,94 205

180/230 180 DPRDMIR18I 82,17 230

200/250 200 DPRDMIR20I 99,39 230

250/300 250 DPRDMIR25I 108,38 210

300/350 300 DPRDMIR30I 134,39 210

350/400 350 DPRDMIR35I 160,26 210

Elemento che permette di collegare il sistema fumario da mono parete a doppia parete.
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GOMITO A 90° CON TAPPO D’ISPEZIONE

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG90TIIR8I 147,55 180 177

100/150 DPG90TIIR10I 153,69 190 187

130/180 DPG90TIIR13I 166,36 205 202

150/200 DPG90TIIR15I 171,80 215 212

180/230 DPG90TIIR18I 199,21 230 224

200/250 DPG90TIIR20I 215,16 240 234

250/300 DPG90TIIR25I 249,08 265 262

300/350 DPG90TIIR30I 291,24 290 287

350/400 DPG90TIIR35I 317,03 315 312

MODULO RILEVAMENTO
E PRELIEVO FUMI

Ø
i-e

AISI 316 /Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPMRFIR8I SU RICHIESTA

100/150 DPMRFIR10I SU RICHIESTA

130/180 DPMRFIR13I 265,61

150/200 DPMRFIR15I 276,35

180/230 DPMRFIR18I 283,60

200/250 DPMRFIR20I 296,99

250/300 DPMRFIR25I 324,97

300/350 DPMRFIR30I 364,25

350/400 DPMRFIR35I 417,17

Elemento utilizzato per il controllo della temperatura e l’analisi dei fumi.

Elemento che permette di inclinare a 90° l’asse della canna fumaria  e attraverso il tappo di 
ispezione consente interventi di pulizia e manutenzione. 
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MODULO D’ISPEZIONE CON SPORTELLO

Ø
i-e

AISI 316 /Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPMISIR8I SU RICHIESTA

100/150 DPMISIR10I SU RICHIESTA

130/180 DPMISIR13I 209,17

150/200 DPMISIR15I 238,83

180/230 DPMISIR18I 248,82

200/250 DPMISIR20I 266,14

250/300 DPMISIR25I 290,18

300/350 DPMISIR30I 328,01

350/400 DPMISIR35I 364,50

ELEMENTO CON VALVOLA

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPEVIR8I 122,11 245 122

100/150 DPEVIR10I 127,37 245 122

130/180 DPEVIR13I 134,16 495 245

150/200 DPEVIR15I 139,55 495 245

180/230 DPEVIR18I 168,33 495 245

200/250 DPEVIR20I 173,55 495 245

250/300 DPEVIR25I 189,59 495 245

300/350 DPEVIR30I 207,14 495 245

350/400 DPEVIR35I 258,69 495 245

Elemento utilizzato per aprire e chiudere il passaggio dei fumi.

Elemento necessario per gli interventi di pulizia e manutenzione. Per diametri inferiori a  130/180 
si consiglia di utilizzare il modulo d’ispezione con tappo di chiusura.
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MODULO D’ISPEZIONE CON 
TAPPO DI CHIUSURA

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPMITIR8I 198,60 272 136

100/150 DPMITIR10I 206,13 292 146

130/180 DPMITIR13I 215,59 322 161

150/200 DPMITIR15I 242,59 342 171

180/230 DPMITIR18I 254,99 372 186

200/250 DPMITIR20I 264,94 392 196

250/300 DPMITIR25I 300,08 442 221

300/350 DPMITIR30I 341,03 492 246

350/400 DPMITIR35I 371,08 542 271

Elemento necessario per gli interventi di pulizia e manutenzione.

Elemento necessario per il sostegno della canna fumaria in mancanza di appoggio in strutture 
esistenti.

SUPPORTO DI PARTENZA
COMPLETO DI ANGOLARI

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPSPAIR8I 108,83 244 304 350

100/150 DPSPAIR10I 113,42 264 324 400

130/180 DPSPAIR13I 121,57 294 354 500

150/200 DPSPAIR15I 130,04 314 374 500

180/230 DPSPAIR18I 142,77 344 404 500

200/250 DPSPAIR20I 161,55 364 424 500

250/300 DPSPAIR25I 179,95 414 474 600

300/350 DPSPAIR30I 203,30 464 524 700

350/400 DPSPAIR35I 241,82 514 574 840
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Elemento di partenza che permette sia lo scolo condensa sia di sostenere il peso del condotto 
fumario in casi di appoggio a terra.

Elemento necessario per sostenere il peso della canna fumaria, la base quadrata può 
essere fissata a pavimento permettendo l’attraversamento dei solai.

SUPPORTO INTERMEDIO

PIASTRA DI BASE CON
SCOLO CONDENSA

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPPBCIR8I 109,69 244

100/150 DPPBCIR10I 113,11 264

130/180 DPPBCIR13I 118,43 294

150/200 DPPBCIR15I 122,04 314

180/230 DPPBCIR18I 137,50 344

200/250 DPPBCIR20I 146,48 364

250/300 DPPBCIR25I 161,28 414

300/350 DPPBCIR30I 172,91 464

350/400 DPPBCIR35I 203,92 514

Ø
i-e

AISI 316 /Rame A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPSIIR8I 86,97 244

100/150 DPSIIR10I 89,37 264

130/180 DPSIIR13I 93,13 294

150/200 DPSIIR15I 95,67 314

180/230 DPSIIR18I 107,00 344

200/250 DPSIIR20I 117,35 364

250/300 DPSIIR25I 126,76 414

300/350 DPSIIR30I 142,85 464

350/400 DPSIIR35I 170,83 514
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Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua.

CONVERSA PIANA 
COMPLETA DI COPERTINA

Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua. Adattabile 
a pendenze da 10° a 25°.

CONVERSA INCLINATA 
COMPLETA DI COPERTINA

Ø
i-e

 Rame A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCPCIR8I 122,14 625 150 150

100/150 DPCPCIR10I 139,80 750 180 150

130/180 DPCPCIR13I 144,52 750 200 150

150/200 DPCPCIR15I 147,88 750 220 150

180/230 DPCPCIR18I 156,96 750 250 200

200/250 DPCPCIR20I 172,54 850 270 200

250/300 DPCPCIR25I 188,34 850 320 250

300/350 DPCPCIR30I 216,98 950 370 250

350/400 DPCPCIR35I 242,51 1000 420 250

Ø
i-e

Rame A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCICIR8I 134,31 625 145 100

100/150 DPCICIR10I 153,08 750 165 100

130/180 DPCICIR13I 160,21 750 195 150

150/200 DPCICIR15I 165,51 750 215 150

180/230 DPCICIR18I 173,74 750 245 200

200/250 DPCICIR20I 190,95 850 265 200

250/300 DPCICIR25I 206,51 850 315 250

300/350 DPCICIR30I 240,05 950 365 250

350/400 DPCICIR35I 270,84 1000 415 250



SERIE DOPPIOTEK RAME206

Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua. Adattabile a 
qualsiasi tipo di copertura.

CONVERSA PIANA IN PIOMBO
COMPLETA DI COPERTINA

Ø i-e
Rame A B

Codice €/Pz.  (mm)   (mm)

80/130 DPCPPCIR8I 172,15 750 150

100/150 DPCPPCIR10I 174,91 750 170

130/180 DPCPPCIR13I 181,73 750 200

150/200 DPCPPCIR15I 194,32 850 220

180/230 DPCPPCIR18I 204,88 850 250

200/250 DPCPPCIR20I 210,42 850 270

250/300 DPCPPCIR25I 232,71 900 320

300/350 DPCPPCIR30I 257,11 1000 370

350/400 DPCPPCIR35I 278,58 1000 420

Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua.
Adattabile a qualsiasi tipo di copertura e a pendenze che variano da 10° a 25°.

CONVERSA INCLINATA IN PIOMBO
COMPLETA DI COPERTINA

Ø i-e
Rame  A B

Codice €/Pz.  (mm) (mm)
80/130 DPCIPCIR8I 175,78 750 145

100/150 DPCIPCIR10I 178,88 750 165

130/180 DPCIPCIR13I 186,01 750 195

150/200 DPCIPCIR15I 198,93 850 215

180/230 DPCIPCIR18I 207,16 850 245

200/250 DPCIPCIR20I 212,88 850 265

250/300 DPCIPCIR25I 232,32 900 315

300/350 DPCIPCIR30I 257,65 1000 365

350/400 DPCIPCIR35I 279,80 1000 415
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MODULO ATTRAVERSAMENTO
TETTO E PARETI

Ø i-e
AISI 316 /Rame A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPMATIR8I 601,74 280

100/150 DPMATIR10I 641,69 300

130/180 DPMATIR13I 693,18 330

150/200 DPMATIR15I 758,50 350

180/230 DPMATIR18I 810,87 380

200/250 DPMATIR20I 848,49 400

250/300 DPMATIR25I 990,56 450

300/350 DPMATIR30I 1170,66 500

350/400 DPMATIR35I 1287,07 550

400/450 DPMATIR40I 1409,46 600

CAPPELLO ANTIVENTO

Ø
i-e

AISI 316 /Rame H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCAIR8I 101,15 115 295 180

100/150 DPCAIR10I 106,68 125 305 200

130/180 DPCAIR13I 127,87 135 315 230

150/200 DPCAIR15I 136,32 140 340 250

180/230 DPCAIR18I 148,78 165 365 280

200/250 DPCAIR20I 155,89 165 365 300

250/300 DPCAIR25I 195,48 145 345 350

300/350 DPCAIR30I 253,51 145 345 400

350/400 DPCAIR35I 285,70 145 345 500

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Il modulo attraversamento tetto e pareti è progettato per garantire la massima sicurezza ai sistemi 
fumari che attraversano strutture realizzate con materiali combustibili come il legno ed è un’ottima 
alternativa alla canna fumaria in muratura. Esso è costituito da un sistema di canne fumarie a doppia 
parete in acciaio inox isolate con vari strati di lana di roccia, garantisce un ottimo isolamento termico per 
proteggere dagli incendi da fuliggine, ma anche per evitare qualsiasi dispersione termica. Consente la 
ventilazione naturale nel passaggio a tetto.
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Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.
CAPPELLO ANTIPIOGGIA

Ø
i-e

AISI 316 /Rame H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCAPIR8I 118,99 115 345 300

100/150 DPCAPIR10I 124,32 125 355 300

130/180 DPCAPIR13I 148,39 135 365 350

150/200 DPCAPIR15I 155,68 140 390 350

180/230 DPCAPIR18I 171,10 165 415 400

200/250 DPCAPIR20I 183,46 165 415 400

250/300 DPCAPIR25I 225,64 145 395 450

300/350 DPCAPIR30I 274,29 145 395 500

350/400 DPCAPIR35I 309,93 145 395 600

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da pioggia e neve.

CAPPELLO CINESE

Ø
i-e

AISI 316 /Rame H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCCIR8I 68,88 115 214 180

100/150 DPCCIR10I 75,59 125 240 200

130/180 DPCCIR13I 83,23 135 257 230

150/200 DPCCIR15I 88,38 140 265 250

180/230 DPCCIR18I 100,07 165 290 300

200/250 DPCCIR20I 112,88 165 310 300

250/300 DPCCIR25I 123,89 145 295 350

300/350 DPCCIR30I 148,73 145 295 400

350/400 DPCCIR35I 177,30 145 295 500
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Elemento da collocare alla sommità del camino, consente lo scarico dei fumi in 
atmosfera senza ostacoli.

CAPPELLO TRONCO CONICO

Ø
i-e

AISI 316 /Rame H

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPCTCIR8I 49,58 125

100/150 DPCTCIR10I 53,52 135

130/180 DPCTCIR13I 59,79 145

150/200 DPCTCIR15I 69,05 150

180/230 DPCTCIR18I 78,73 175

200/250 DPCTCIR20I 91,46 175

250/300 DPCTCIR25I 101,26 155

300/350 DPCTCIR30I 129,35 155

350/400 DPCTCIR35I 156,47 155

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento. 
Sconsigliato per canne fumarie inferiori a 4 metri ed in zone molto ventilate.

CAPPELLO GIREVOLE

Ø
i-e

AISI 316 /Rame H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCGIR8I 146,38 115 380 210

100/150 DPCGIR10I 151,34 125 390 210

130/180 DPCGIR13I 159,19 135 400 210

150/200 DPCGIR15I 178,96 140 485 220

180/230 DPCGIR18I 190,21 165 510 280

200/250 DPCGIR20I 196,50 165 510 280

250/300 DPCGIR25I 222,15 145 525 400

300/350 DPCGIR30I 278,34 145 525 400

350/400 DPCGIR35I 308,77 145 525 500
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Elemento necessario per ancorare la canna fumaria alla parete con fischer da ø 10 mm.

COLLARE SEMPLICE

COLLARE ANTIVENTO
Elemento da utilizzare per controventare la canna fumaria priva di sostegni di altra natura.

Ø Codice €/Pz.

130 DPCSIR13E 12,26

150 DPCSIR15E 14,68

180 DPCSIR18E 15,19

200 DPCSIR20E 15,86

230 DPCSIR23E 18,37

250 DPCSIR25E 18,54

300 DPCSIR30E 23,22

350 DPCSIR35E 24,40

400 DPCSIR40E 26,08

Ø Codice €/Pz.

130 DPCAIR13E 16,85

150 DPCAIR15E 18,26

180 DPCAIR18E 18,49

200 DPCAIR20E 19,90

230 DPCAIR23E 20,13

250 DPCAIR25E 20,29

300 DPCAIR30E 21,93

350 DPCAIR35E 24,82

400 DPCAIR40E 25,21
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Particolare necessario per la giunzione degli elementi, garantisce una maggiore staticità  al sistema.
FASCETTA STRINGITUBO

Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete. Realizzata in acciaio inox e 
rivestita in rame per garantire la resistenza meccanica.

STAFFA MURALE FISSA

Ø Codice €/Pz. A (mm)

130 DPFSIR13E 12,76 139

150 DPFSIR15E 13,04 159

180 DPFSIR18E 13,47 189

200 DPFSIR20E 13,91 209

230 DPFSIR23E 14,33 239

250 DPFSIR25E 14,75 259

300 DPFSIR30E 16,02 309

350 DPFSIR35E 17,31 359

400 DPFSIR40E 19,87 409

Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

130 DPSMFIR13E 37,18 150 50

150 DPSMFIR15E 37,70 160 50

180 DPSMFIR18E 40,94 170 45

200 DPSMFIR20E 41,46 200 45

230 DPSMFIR23E 44,70 220 40

250 DPSMFIR25E 45,05 225 40

300 DPSMFIR30E 63,94 250 30

350 DPSMFIR35E 77,63 300 30

400 DPSMFIR40E 86,60 300 30
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Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete, la sua
particolarità è quella di poter regolare la distanza dal muro. Realizzata
in acciaio inox e rivestita in rame per garantire la resistenza meccanica.

STAFFA MURALE REGOLABILE

PROLUNGHE PER STAFFA

Codice €/Pz.

MPPS1030 51,15

Ø Codice €/Pz. A (mm) B (mm)

130 DPSMRIR13E 48,38 150 50

150 DPSMRIR15E 48,98 160 50

180 DPSMRIR18E 49,77 170 45

200 DPSMRIR20E 53,06 200 45

230 DPSMRIR23E 53,86 220 40

250 DPSMRIR25E 54,26 225 40

300 DPSMRIR30E 65,95 250 30

350 DPSMRIR35E 77,60 300 30

400 DPSMRIR40E 87,82 300 30

Coppia di prolunghe che consente di distanziare, mediante le staffe murali standard,
il condotto fumario dalla parete da un minino di 10 cm a un massimo di 30 cm.
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Elemento da collocare alla base del canale da fumo.

TAPPO ANTICONDENSA CHIUSO

Ø
i-e

AISI 316 /Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPTACIR8I 47,22

100/150 DPTACIR10I 48,78

130/180 DPTACIR13I 52,57

150/200 DPTACIR15I 56,87

180/230 DPTACIR18I 61,01

200/250 DPTACIR20I 65,55

250/300 DPTACIR25I 73,57

300/350 DPTACIR30I 87,18

350/400 DPTACIR35I 113,81

TAPPO ANTICONDENSA APERTO

Ø
i-e

AISI 316 /Rame

Codice €/Pz.

80/130 DPTAAIR8I 47,22

100/150 DPTAAIR10I 48,78

130/180 DPTAAIR13I 52,57

150/200 DPTAAIR15I 56,87

180/230 DPTAAIR18I 61,01

200/250 DPTAAIR20I 65,55

250/300 DPTAAIR25I 73,57

300/350 DPTAAIR30I 87,18

350/400 DPTAAIR35I 113,81

Elemento da collocare alla base del canale da fumo. Può essere cieco o dotato 
di uno scarico condensa filettato da ¾ di pollice.



SERIE DOPPIOTEK RAME214

TAPPO CHIUSO 3/4

Codice €/Pz.

TCTA3-4 3,60

Codice €/Pz.

SILAT300 11,00

Elemento necessario per garantire la tenuta ai fumi della canna fumaria.

GUARNIZIONE SILICONICA NERA

Ø Codice €/Pz.

80 GNZSILNE8 0,99

100 GNZSILNE10 1,32

130 GNZSILNE13 1,82

150 GNZSILNE15 2,11

180 GNZSILNE18 2,64

200 GNZSILNE20 3,30

250 GNZSILNE25 5,56

300 GNZSILNE30 6,40

350 GNZSILNE35 8,37

SILICONE ALTA TEMPERATURA

Elemento da collocare alla base del tappo aperto per chiudere lo scarico condensa filettato.

Cartuccia di silicone termoresistente fino a 300°. 
La foto è indicativa. L’azienda si riserva la facoltà di consegnare marche diverse.



DOPPIOTEK ALLUMINIO
Un’altra variante Doppiotek è costituita dalla serie Doppiotek alluminio di cui la Profiltek 
s.r.l. ha ottenuto il brevetto e la certificazione che consente la marcatura CE .  
La parete interna è realizzata in acciaio inox AISI 304 mentre la parete esterna viene 
realizzata in alluminio 8/10 anodizzato. 
Le modalità di installazione sono: 
•	 Con anello di tenuta per fumi umidi e in pressione (200 Pa), garantito fino a 200° 

(testato 250°C);
•	 Senza anello di tenuta per fumi secchi e in depressione (40 Pa), garantito fino a 

450° (testato 550°C).
L’innesto maschio/femmina ha la peculiarità di avere il giunto esterno con la 
bicchieratura femmina rivolto verso il basso per prevenire l’infiltrazione di acqua 
piovana nella coibentazione.
La tenuta ai fumi e ai gas è garantita dal tubo interno in acciaio inox elettrosaldato 
avente tutte le caratteristiche della serie Monotek inox, mentre il rivestimento 
esterno è realizzato in alluminio preverniciato disponibile in varie colorazioni Ral e 
con la possibilità di avere la variante liscia e quella con effetto martellato. La parete 
esterna non possiede la bicchieratura standard ma prevede un sistema di aggraffatura 
arricciata dell’alluminio.  
L’alluminio favorisce una notevole diminuzione del peso della canna fumaria ed è una 
serie particolarmente apprezzata anche per numerosi altri aspetti:   
•	 a livello estetico è realizzabile in alluminio di vari colori: standard o Ral su richiesta,  

ed essendo questi materiali ampiamente utilizzati nella lattoneria consentono di 
creare un connubio estetico anche con la canna fumaria esterna;  

•	 a livello pratico risulta più leggera e più maneggevole di quella in acciaio o in rame, 
e viene favorito il montaggio negli impianti fumari di grande portata o di grandi 
altezze;

•	 a livello economico è molto più conveniente rispetto alla serie Doppiotek rame.
•	 è una serie unica che consente così di realizzare un prodotto con rifinitura esterna 

diversa rispetto ai prodotti tradizionali, pur garantendo le medesime caratteristiche 
delle classiche canne fumarie doppia parete.  

Anche per questa serie la particolarità costruttiva garantita dalla Profiltek s.r.l., consiste 
nell’utilizzare un anello in fibra minerale con densità pari a 150 Kg/m3, per evitare il 
fenomeno del “ponte termico” garantendo così un altissimo standard di isolamento, 
come visto precedentemente nelle indicazioni di installazione.
I diametri disponibili sono 80/130, 100/150, 130/180, 150/200, 180/230, 200/250, 
250/300, 300/350, 350/400 mm. Altri diametri su richiesta.
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Colori disponibili

Brevetto
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Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

80/130 DPC100IA8I 68,77

100/150 DPC100IA10I 80,62

130/180 DPC100IA13I 87,23

150/200 DPC100IA15I 96,60

180/230 DPC100IA18I 113,03

200/250 DPC100IA20I 117,55

250/300 DPC100IA25I 133,33

300/350 DPC100IA30I 162,89

350/400 DPC100IA35I 185,68

CANNA FUMARIA H 500

Elemento lineare di altezza 995 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

Elemento lineare di altezza 495 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.

CANNA FUMARIA H 1000

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

80/130 DPC50IA8I 47,60

100/150 DPC50IA10I 53,61

130/180 DPC50IA13I 57,05

150/200 DPC50IA15I 61,80

180/230 DPC50IA18I 70,07

200/250 DPC50IA20I 72,47

250/300 DPC50IA25I 80,48

300/350 DPC50IA30I 96,04

350/400 DPC50IA35I 107,74
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GOMITO A 15°

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG15IA8I 48,38 153 19

100/150 DPG15IA10I 49,71 155 20

130/180 DPG15IA13I 53,95 159 20

150/200 DPG15IA15I 57,78 164 20

180/230 DPG15IA18I 64,75 166 21

200/250 DPG15IA20I 66,50 168 21

250/300 DPG15IA25I 75,37 175 22

300/350 DPG15IA30I 89,68 181 23

350/400 DPG15IA35I 103,58 188 24

Elemento lineare di altezza 245 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.
CANNA FUMARIA H 250

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

80/130 DPC25IA8I 37,85

100/150 DPC25IA10I 39,07

130/180 DPC25IA13I 43,45

150/200 DPC25IA15I 45,90

180/230 DPC25IA18I 50,11

200/250 DPC25IA20I 51,47

250/300 DPC25IA25I 56,88

300/350 DPC25IA30I 66,09

350/400 DPC25IA35I 71,65

Elemento che permette di inclinare a 15° l’asse della canna fumaria.
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GOMITO A 45°

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG45IA8I 48,60 157 66

100/150 DPG45IA10I 52,45 163 66

130/180 DPG45IA13I 59,86 172 70

150/200 DPG45IA15I 63,53 200 77

180/230 DPG45IA18I 65,92 193 80

200/250 DPG45IA20I 69,85 200 83

250/300 DPG45IA25I 82,69 217 90

300/350 DPG45IA30I 99,55 230 102

350/400 DPG45IA35I 110,34 217 105

GOMITO A 30°

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG30IA8I 48,38 153 41

100/150 DPG30IA10I 49,71 158 42

130/180 DPG30IA13I 53,95 166 44

150/200 DPG30IA15I 57,78 171 45

180/230 DPG30IA18I 64,75 178 47

200/250 DPG30IA20I 66,50 183 49

250/300 DPG30IA25I 75,37 196 52

300/350 DPG30IA30I 89,68 208 55

350/400 DPG30IA35I 103,58 229 59

Elemento che permette di inclinare a 30° l’asse della canna fumaria.

Elemento che permette di inclinare a 45° l’asse della canna fumaria.
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GOMITO A 90°

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPG90IA8I 77,70 160 150

100/150 DPG90IA10I 95,56 165 155

130/180 DPG90IA13I 118,38 180 175

150/200 DPG90IA15I 126,03 195 190

180/230 DPG90IA18I 144,24 210 205

200/250 DPG90IA20I 146,38 225 210

250/300 DPG90IA25I 167,50 250 230

300/350 DPG90IA30I 212,09 265 265

350/400 DPG90IA35I 233,14 285 285

Elemento che permette di allacciare a 90° il camino con il canale da fumo.
La particolarità è che il raccordo interno a 90° è ottenuto tramite l’estrusione di un 
elemento lineare.

RACCORDO BRAGA
A T 90° INTERNO ESTRUSO

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPB90EIA8I 102,83 272

100/150 DPB90EIA10I 110,70 292

130/180 DPB90EIA13I 118,75 322

150/200 DPB90EIA15I 123,83 342

180/230 DPB90EIA18I 143,54 372

200/250 DPB90EIA20I 156,35 392

250/300 DPB90EIA25I 176,42 442

300/350 DPB90EIA30I 212,14 492

350/400 DPB90EIA30I 249,21 542

Elemento che permette di inclinare a 90° l’asse della canna fumaria.
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RACCORDO BRAGA A T 90° 
RIDOTTO A Ø 80

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

100/150 DPB90R8IA10I 125,93

130/180 DPB90R8IA13I 133,25

150/200 DPB90R8IA15I 147,26

180/230 DPB90R8IA18I 161,92

200/250 DPB90R8IA20I 176,08

250/300 DPB90R8IA25I 204,74

300/350 DPB90R8IA30I 222,19

350/400 DPB90R8IA35I 248,44

Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo.

RACCORDO BRAGA A Y 135°

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPB135IA8I 125,31 312 91 130

100/150 DPB135IA10I 141,03 340 95 153

130/180 DPB135IA13I 161,23 383 106 178

150/200 DPB135IA15I 166,81 411 113 194

180/230 DPB135IA18I 186,98 454 118 221

200/250 DPB135IA20I 205,93 482 126 238

250/300 DPB135IA25I 231,26 553 142 280

300/350 DPB135IA30I 275,90 630 166 323

350/400 DPB135IA35I 338,97 692 170 366

Elemento che permette di allacciare a 90° il canale da fumo con un altro avente un Ø 80. 
Specificare in fase d’ordine se l’innesto centrale deve essere Monotek o Doppiotek.
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Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.

Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diverso diametro.

RIDUZIONE

AUMENTO

DA Ø A Ø AISI 304/ ALLUMINIO H

Ø1i - Ø1e Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. (mm)

80/130 100/150 DPAIA8I10I 84,70 200

100/150 130/180 DPAIA10I13I 87,68 205

130/180 150/200 DPAIA13I15I 90,20 230

150/200 180/230 DPAIA15I18I 92,26 230

180/230 200/250 DPAIA18I20I 108,96 210

200/250 250/300 DPAIA20I25I 114,71 210

250/300 300/350 DPAIA25I30I 122,94 210

300/350 350/400 DPAIA25I35I 146,95 210

DA Ø A Ø AISI 304/ ALLUMINIO H

Ø1i - Ø1e Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. (mm)

100/150 80/130 DPRIA10I8I 84,70 200

130/180 100/150 DPRIA13I10I 87,68 205

150/200 130/180 DPRIA15I13I 90,20 230

180/230 150/200 DPRIA18I15I 92,26 230

200/250 180/230 DPRIA20I18I 108,96 210

250/300 200/250 DPRIA25I20I 114,71 210

300/350 250/300 DPRIA30I25I 122,94 210

350/400 300/350 DPRIA35I30I 146,95 210
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RACCORDO MONO / DOPPIO

DA Ø A Ø AISI 304/ ALLUMINIO H

Ø1 Ø2i - Ø2e Codice €/Pz. (mm)

80 80/130 DPRMDIA8I 64,43 180

100 100/150 DPRMDIA10I 65,74 190

130 130/180 DPRMDIA13I 67,82 200

150 150/200 DPRMDIA15I 69,20 205

180 180/230 DPRMDIA18I 84,74 230

200 200/250 DPRMDIA20I 86,49 230

250 250/300 DPRMDIA25I 89,35 210

300 300/350 DPRMDIA30I 107,40 210

350 350/400 DPRMDIA35I 115,29 210

Elemento che permette di collegare il sistema fumario  da mono parete a doppia parete.

Elemento che permette di collegare il sistema fumario da doppia parete a mono parete.

RACCORDO DOPPIO / MONO 

DA Ø A Ø AISI 304/ ALLUMINIO H

Ø1i - Ø1e Ø2 Codice €/Pz. (mm)

80/130 80 DPRDMIA8I 64,43 180

100/150 100 DPRDMIA10I 65,74 190

130/180 130 DPRDMIA13I 67,82 200

150/200 150 DPRDMIA15I 69,20 205

180/230 180 DPRDMIA18I 84,74 230

200/250 200 DPRDMIA20I 86,49 230

250/300 250 DPRDMIA25I 89,35 210

300/350 300 DPRDMIA30I 107,40 210

350/400 350 DPRDMIA35I 115,29 210
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Elemento che permette di collegare il sistema fumario  da mono parete a doppia parete.

MODULO RILEVAMENTO 
E PRELIEVO FUMI

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

80/130 DPMRFIA8I SU RICHIESTA

100/150 DPMRFIA10I SU RICHIESTA

130/180 DPMRFIA13I 253,26

150/200 DPMRFIA15I 262,97

180/230 DPMRFIA18I 268,67

200/250 DPMRFIA20I 281,04

250/300 DPMRFIA25I 306,44

300/350 DPMRFIA30I 343,14

350/400 DPMRFIA35I 393,49

ELEMENTO CON VALVOLA

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPEVIA8I 119,33 245 122

100/150 DPEVIA10I 123,37 245 122

130/180 DPEVIA13I 128,32 495 245

150/200 DPEVIA15I 132,48 495 245

180/230 DPEVIA18I 144,47 495 245

200/250 DPEVIA20I 147,23 495 245

250/300 DPEVIA25I 157,14 495 245

300/350 DPEVIA30I 168,55 495 245

350/400 DPEVIA35I 213,97 495 245

Elemento utilizzato per aprire e chiudere il passaggio dei fumi.

Elemento utilizzato per il controllo della temperatura e l’analisi dei fumi.
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MODULO D’ISPEZIONE CON 
TAPPO DI CHIUSURA

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPMITIA8I 170,71 272 136

100/150 DPMITIA10I 174,12 292 146

130/180 DPMITIA13I 178,76 322 161

150/200 DPMITIA15I 182,09 342 171

180/230 DPMITIA18I 200,44 372 186

200/250 DPMITIA20I 225,93 392 196

250/300 DPMITIA25I 253,64 442 221

300/350 DPMITIA30I 287,54 492 246

350/400 DPMITIA35I 320,06 542 271

MODULO D’ISPEZIONE CON SPORTELLO

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

80/130 DPMISIA8I SU RICHIESTA

100/150 DPMISIA10I SU RICHIESTA

130/180 DPMISIA13I 188,29

150/200 DPMISIA15I 204,16

180/230 DPMISIA18I 212,20

200/250 DPMISIA20I 228,22

250/300 DPMISIA25I 256,50

300/350 DPMISIA30I 288,59

350/400 DPMISIA35I 328,89

Elemento necessario per gli interventi di pulizia e manutenzione. 

Elemento necessario per gli interventi di pulizia e manutenzione. Per diametri inferiori a 130/180 
si consiglia di utilizzare il modulo d’ispezione con tappo di chiusura.
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Elemento necessario per il sostegno della canna fumaria in mancanza di appoggio in 
strutture esistenti.

SUPPORTO DI PARTENZA
COMPLETO DI ANGOLARI

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPSPAIA8I 115,47 244 304 350

100/150 DPSPAIA10I 119,28 264 324 400

130/180 DPSPAIA13I 126,24 294 354 500

150/200 DPSPAIA15I 133,92 314 379 500

180/230 DPSPAIA18I 145,46 344 404 500

200/250 DPSPAIA20I 163,46 364 424 500

250/300 DPSPAIA25I 179,88 414 479 600

300/350 DPSPAIA30I 201,26 464 524 700

350/400 DPSPAIA35I 237,80 513 574 840

Elemento necessario per sostenere il peso della canna fumaria, la base quadrata può 
essere fissata a pavimento permettendo l’attraversamento dei solai.

SUPPORTO INTERMEDIO

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPSIIA8I 81,46 244

100/150 DPSIIA10I 83,08 264

130/180 DPSIIA13I 85,65 294

150/200 DPSIIA15I 87,40 314

180/230 DPSIIA18I 97,54 344

200/250 DPSIIA20I 107,11 364

250/300 DPSIIA25I 114,54 414

300/350 DPSIIA30I 128,66 464

350/400 DPSIIA35I 154,66 514
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Elemento di partenza che permette sia lo scolo condensa sia di sostenere il peso del condotto 
fumario in casi di appoggio a terra.

PIASTRA DI BASE CON
SCOLO CONDENSA

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPPBCIA8I 110,56 244

100/150 DPPBCIA10I 112,75 264

130/180 DPPBCIA13I 116,22 294

150/200 DPPBCIA15I 118,61 314

180/230 DPPBCIA18I 132,23 344

200/250 DPPBCIA20I 139,98 364

250/300 DPPBCIA25I 151,72 414

300/350 DPPBCIA30I 160,27 464

350/400 DPPBCIA35I 188,21 514

Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua.

CONVERSA PIANA 
COMPLETA DI COPERTINA

Ø
i-e

 ALLUMINIO A B C

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCPCIA8I 89,22 625 150 150

100/150 DPCPCIA10I 93,83 750 180 150

130/180 DPCPCIA13I 94,98 750 200 150

150/200 DPCPCIA15I 95,85 750 220 150

180/230 DPCPCIA18I 98,18 750 250 200

200/250 DPCPCIA20I 102,24 850 270 200

250/300 DPCPCIA25I 106,30 850 320 250

300/350 DPCPCIA30I 113,77 950 370 250

350/400 DPCPCIA35I 120,42 1000 420 250
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CONVERSA PIANA IN PIOMBO 
COMPLETA DI COPERTINA

CONVERSA INCLINATA 
COMPLETA DI COPERTINA

Ø
i-e

 ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPCICIA8I 92,40 625 145

100/150 DPCICIA10I 97,29 750 165

130/180 DPCICIA13I 99,15 750 195

150/200 DPCICIA15I 100,50 750 215

180/230 DPCICIA18I 102,65 750 245

200/250 DPCICIA20I 107,13 850 265

250/300 DPCICIA25I 111,19 850 315

300/350 DPCICIA30I 119,93 950 365

350/400 DPCICIA35I 127,96 1000 415

Ø
i-e

AISI 304 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPCPPCIA8I 164,73 750 150

100/150 DPCPPCIA10I 165,55 750 170

130/180 DPCPPCIA13I 167,57 750 200

150/200 DPCPPCIA15I 176,75 850 220

180/230 DPCPPCIA18I 179,88 850 250

200/250 DPCPPCIA20I 181,52 850 270

250/300 DPCPPCIA25I 190,85 900 320

300/350 DPCPPCIA30I 203,52 1000 370

350/400 DPCPPCIA35I 209,88 1000 420

Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua. 
Adattabile a pendenze da 10° a 25°.

Elemento da utilizzare su tetti piani per impedire l’infiltrazione dell’acqua.
Adattabile a qualsiasi tipo di copertura. La parte in acciaio verrà verniciata.
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CONVERSA INCLINATA IN PIOMBO 
COMPLETA DI COPERTINA

CAPPELLO ANTIVENTO

Ø
i-e

AISI 304 A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

80/130 DPCIPCIA8I 165,81 750 145

100/150 DPCIPCIA10I 166,73 750 165

130/180 DPCIPCIA13I 168,84 750 195

150/200 DPCIPCIA15I 178,11 850 215

180/230 DPCIPCIA18I 180,55 850 245

200/250 DPCIPCIA20I 182,25 850 265

250/300 DPCIPCIA25I 190,73 900 315

300/350 DPCIPCIA30I 203,68 1000 365

350/400 DPCIPCIA35I 210,24 1000 415

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A H HT

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCAIA8I 94,69 115 295 180

100/150 DPCAIA10I 97,06 125 305 200

130/180 DPCAIA13I 113,27 135 315 230

150/200 DPCAIA15I 117,38 140 340 250

180/230 DPCAIA18I 122,31 165 365 280

200/250 DPCAIA20I 130,34 165 365 300

250/300 DPCAIA25I 156,51 145 345 350

300/350 DPCAIA30I 203,01 145 345 400

350/400 DPCAIA35I 214,48 145 345 500

Elemento da utilizzare su tetti pendenti per impedire l’infiltrazione dell’acqua. 
Adattabile a qualsiasi tipo di copertura ed a pendenze che variano da 10° a 25°.
La parte in acciaio verrà verniciata.
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CAPPELLO ANTIPIOGGIA

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCAPIA8I 121,19 115 345 300

100/150 DPCAPIA10I 123,36 125 355 300

130/180 DPCAPIA13I 141,23 135 365 350

150/200 DPCAPIA15I 145,43 140 390 350

180/230 DPCAPIA18I 152,09 165 415 400

200/250 DPCAPIA20I 167,31 165 415 400

250/300 DPCAPIA25I 205,06 145 395 450

300/350 DPCAPIA30I 228,21 145 395 500

350/400 DPCAPIA35I 253,95 145 395 600

CAPPELLO CINESE

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO H HT A

Codice €/Pz. (mm) (mm) (mm)

80/130 DPCCIA8I 76,86 115 214 180

100/150 DPCCIA10I 78,80 125 240 200

130/180 DPCCIA13I 82,03 135 257 230

150/200 DPCCIA15I 84,16 140 265 250

180/230 DPCCIA18I 89,08 165 290 300

200/250 DPCCIA20I 98,48 165 310 300

250/300 DPCCIA25I 108,67 145 295 350

300/350 DPCCIA30I 129,26 145 295 400

350/400 DPCCIA35I 152,45 145 295 500

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da neve, pioggia e vento.

Elemento da collocare alla sommità del camino, protegge da pioggia e neve.
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Elemento da collocare alla sommità del camino, consente lo scaricodei fumi in atmosfera 
senza ostacoli.

CAPPELLO TRONCO CONICO

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO A

Codice €/Pz. (mm)

80/130 DPCTCIA8I 52,07 125

100/150 DPCTCIA10I 53,41 135

130/180 DPCTCIA13I 55,54 145

150/200 DPCTCIA15I 61,95 150

180/230 DPCTCIA18I 65,05 175

200/250 DPCTCIA20I 76,83 175

250/300 DPCTCIA25I 89,77 155

300/350 DPCTCIA30I 107,91 155

350/400 DPCTCIA35I 128,39 155

Elemento necessario per ancorare la canna fumaria alla parete con fischer da ø 10 mm.

COLLARE SEMPLICE

Ø  Codice €/Pz.

130 DPCSIA13E 9,28

150 DPCSIA15E 9,33

180 DPCSIA18E 9,41

200 DPCSIA20E 10,21

230 DPCSIA23E 11,04

250 DPCSIA25E 12,09

300 DPCSIA30E 12,21

350 DPCSIA35E 12,84

400 DPCSIA40E 14,97
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COLLARE ANTIVENTO
Elemento da utilizzare per controventare la canna fumaria priva di sostegni di altra natura.
La parte in acciaio verrà vernciata.

Ø Codice €/Pz.

130 DPCAIA13E 20,60

150 DPCAIA15E 22,01

180 DPCAIA18E 22,24

200 DPCAIA20E 23,65

230 DPCAIA23E 23,88

250 DPCAIA25E 24,04

300 DPCAIA30E 25,68

350 DPCAIA35E 28,57

400 DPCAIA40E 28,96

Particolare necessario per la giunzione degli elementi, garantisce una maggiore staticità 
al sistema. La parte in acciaio verrà verniciata.

FASCETTA STRINGITUBO

Ø Codice €/Pz.

130 DPFSIA13E 8,95

150 DPFSIA15E 9,23

180 DPFSIA18E 9,40

200 DPFSIA20E 9,56

230 DPFSIA23E 9,90

250 DPFSIA25E 10,22

300 DPFSIA30E 10,63

350 DPFSIA35E 11,68

400 DPFSIA40E 12,90
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STAFFA MURALE FISSA

Ø
AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

130 DPSMFIA13E 28,30 150 50

150 DPSMFIA15E 29,83 160 50

180 DPSMFIA18E 30,21 170 45

200 DPSMFIA20E 31,75 200 45

230 DPSMFIA23E 34,63 220 40

250 DPSMFIA25E 35,99 225 40

300 DPSMFIA30E 40,53 250 30

350 DPSMFIA35E 46,13 300 30

400 DPSMFIA40E 52,00 300 30

STAFFA MURALE REGOLABILE

Ø
AISI 304/ ALLUMINIO A B

Codice €/Pz. (mm) (mm)

130 DPSMRIA13E 34,38 150 50

150 DPSMRIA15E 35,98 160 50

180 DPSMRIA18E 36,41 170 45

200 DPSMRIA20E 39,44 200 45

230 DPSMRIA23E 42,37 220 40

250 DPSMRIA25E 43,78 225 40

300 DPSMRIA30E 48,59 250 30

350 DPSMRIA35E 54,62 300 30

400 DPSMRIA40E 61,68 300 30

Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete, la sua particolarità è 
quella di poter regolare la distanza dal muro. Realizzata in acciaio inox e rivestita in 
alluminio per garantire la resistenza meccanica.

Elemento utilizzato per ancorare la canna fumaria alla parete. Realizzata
in acciaio inox e rivestita in alluminio per garantire la resistenza meccanica.
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TAPPO ANTICONDENSA APERTO

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

80/130 DPTAAIA8I 38,15

100/150 DPTAAIA10I 38,51

130/180 DPTAAIA13I 40,23

150/200 DPTAAIA15I 41,85

180/230 DPTAAIA18I 45,00

200/250 DPTAAIA20I 48,08

250/300 DPTAAIA25I 51,48

300/350 DPTAAIA30I 57,19

350/400 DPTAAIA35I 58,06

PROLUNGHE PER STAFFA
Coppia di prolunghe che consente di distanziare, mediante le staffe murali standard, 
il montaggio del condotto fumario dalla parete da un minino di 10 cm a un massimo di 30 cm.

Codice €/Pz.

MPPS1030 51,15

Elemento da collocare alla base del canale da fumo. Può essere cieco o dotato  di uno 
scarico condensa filettato da ¾ di pollice.
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Elemento da collocare alla base del canale da fumo.

TAPPO ANTICONDENSA CHIUSO

TAPPO CHIUSO 3/4

Codice €/Pz.

TCTA3-4 3,60

Elemento da collocare alla base del tappo aperto per chiudere lo scarico condensa filettato.

Ø
i-e

AISI 304/ ALLUMINIO

Codice €/Pz.

80/130 DPTACIA8I 38,15

100/150 DPTACIA10I 38,51

130/180 DPTACIA13I 40,23

150/200 DPTACIA15I 41,85

180/230 DPTACIA18I 45,00

200/250 DPTACIA20I 48,08

250/300 DPTACIA25I 51,48

300/350 DPTACIA30I 57,19

350/400 DPTACIA35I 58,06
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Codice €/Pz.

SILAT300 11,00

SILICONE ALTA TEMPERATURA

Elemento necessario per garantire la tenuta ai fumi della canna fumaria.

GUARNIZIONE SILICONICA NERA

Cartuccia di silicone termoresistente fino a 300°.
La foto è indicativa. L’azienda si riserva la facoltà di consegnare marche diverse.

Ø Codice €/Pz.

80 GNZSILNE8 0,99

100 GNZSILNE10 1,32

130 GNZSILNE13 1,82

150 GNZSILNE15 2,11

180 GNZSILNE18 2,64

200 GNZSILNE20 3,30

250 GNZSILNE25 5,56

300 GNZSILNE30 6,40

350 GNZSILNE35 8,37
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ACCESSORI 
FUMISTERIA
La Profiltek s.r.l., a completamento della gamma fumisteria, propone la linea flex 
composta da tubi flessibili in alluminio ed in acciaio inox.

Il tubo flessibile in alluminio, caratterizzato da grande praticità nell’utilizzo, trova 
applicazione nei condotti di immissione e aspirazione di aria con temperature molto 
basse. Realizzati in pezzi compresi tra 85/90 cm ed estensibili fino a 3 metri, con 
alluminio di spessore pari a 0,12 mm conforme alle ultime normative vigenti.

Il tubo flessibile in acciaio inox viene fornito in barre da 3 metri o su richiesta in rotoli 
di diverso metraggio. Realizzato con interno liscio, favorisce il deflusso dei fumi e 
dell’aria, contiene le perdite di carico e diminuisce il deposito di fuliggini sul tubo 
stesso. Sconsigliato l’utilizzo su impianti con alte temperature.

Altri prodotti che fanno parte degli accessori fumisteria sono: copricaldaie, sportelli 
per contatori acqua e gas, vaschette d’espansione in plastica e in acciaio inox, esalatori, 
aspiratori elettrici, coppelle, materassini isolanti e tanti altri accessori per la pulizia 
camino e dell’impianto fumario.
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Ø Lunghezza (m) Codice €/Pz.

80 0,85/3 AFTFA8ML3 11,56

100 0,85/3 AFTFA10ML3 14,47

120 0,85/3 AFTFA12ML3 17,36

130 0,85/3 AFTFA13ML3 18,81

140 0,85/3 AFTFA14ML3 20,23

150 0,85/3 AFTFA15ML3 21,70

160 0,85/3 AFTFA16ML3 23,14

180 0,85/3 AFTFA18ML3 26,03

200 0,85/3 AFTFA20ML3 28,95

220 0,85/3 AFTFA22ML3 31,84

250 0,85/3 AFTFA25ML3 36,17

300 0,85/3 AFTFA30ML3 43,40

Tubo flessibile estendibile in alluminio spessore 0.12 mm fornito in barre da 85 cm 
estendibile fino a 3 metri. Adatto unicamente come condotto per aria a basse temperature.

TUBO FLESSIBILE ESTENDIBILE
IN ALLUMINIO

TUBO FLESSIBILE INOX
INTERNO LISCIO
Tubo flessibile inox interno liscio fornito in barre da 3 metri.

Ø Lunghezza (m) Codice €/ml

80 3 AFTFI8ML3 17,81

100 3 AFTFI10ML3 22,19

120 3 AFTFI12ML3 27,74

130 3 AFTFI13ML3 29,49

140 3 AFTFI14ML3 32,99

150 3 AFTFI15ML3 35,62

160 3 AFTFI16ML3 39,71

180 3 AFTFI18ML3 42,92

200 3 AFTFI20ML3 46,13

220 3 AFTFI22ML3 53,13

250 3 AFTFI25ML3 59,85

300 3 AFTFI30ML3 67,45
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Ø Codice €/Pz.

80 AFRIFF8 11,27

100 AFRIFF10 11,52

120 AFRIFF12 11,77

130 AFRIFF13 12,14

140 AFRIFF14 12,26

150 AFRIFF15 12,39

160 AFRIFF16 14,26

180 AFRIFF18 14,76

200 AFRIFF20 15,01

220 AFRIFF22 16,50

250 AFRIFF25 16,88

300 AFRIFF30 19,13

Elemento utilizzato per raccordare due tubi flessibili.

Ø Codice €/Pz.

80 AFRIFR8 11,27

100 AFRIFR10 11,52

120 AFRIFR12 11,77

130 AFRIFR13 12,14

140 AFRIFR14 12,26

150 AFRIFR15 12,39

160 AFRIFR16 14,26

180 AFRIFR18 14,76

200 AFRIFR20 15,01

220 AFRIFR22 16,50

250 AFRIFR25 16,88

300 AFRIFR30 19,13

RACCORDO INOX  FLEX/RIGIDO
Elemento utilizzato per raccordare un tubo flessibile ad un tubo rigido.

RACCORDO INOX FLEX/FLEX

Tubo flessibile inox interno liscio fornito in barre da 3 metri.
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SPORTELLO ACQUA 
IN LAMIERA ZINCATA
Sportello acqua in lamiera zincata.

(cm) Codice €/Pz.

30X40 AFSALZ3040 12,30

35X45 AFSALZ3545 13,49

40X55 AFSALZ4055 16,45

50X50 AFSALZ5050 17,05

Elemento utilizzato per raccordare un tubo rigido ad un tubo flessibile.

RACCORDO INOX RIGIDO/FLEX

Ø Codice €/Pz.

80 AFRIRF8 11,27

100 AFRIRF10 11,52

120 AFRIRF12 11,77

130 AFRIRF13 12,14

140 AFRIRF14 12,27

150 AFRIRF15 12,39

160 AFRIRF16 14,26

180 AFRIRF18 14,76

200 AFRIRF20 15,01

220 AFRIRF22 16,50

250 AFRIRF25 16,88

300 AFRIRF30 19,13

Sportello gas in lamiera zincata.

SPORTELLO GAS
IN LAMIERA ZINCATA

(cm) Codice €/Pz.

30X40 AFSGLZ3040 12,92

35X45 AFSGLZ3545 14,17

40X55 AFSGLZ4055 17,28

50X50 AFSGLZ5050 17,90
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SPORTELLO ACQUA 
IN LAMIERA ZINCATA Cassonetto per contatore gas in lamiera zincata.

CASSONETTO PER 
CONTATORE GAS

(cm) Codice €/Pz.

30X40 AFCCG3040 21,20

35X45 AFCCG3545 24,17

40X55 AFCCG4055 29,51

50X50 AFCCG5050 32,52

Cassonetto per contatore acqua in lamiera zincata.

CASSONETTO PER 
CONTATORE ACQUA

(cm) Codice €/Pz.

30X40 AFCCA3040 18,83

35X45 AFCCA3545 21,20

40X55 AFCCA4055 25,36

50X50 AFCCA5050 27,13

Elemento in lamiera bianca utilizzato per la protezione della caldaia dagli agenti atmosferici.

COPRICALDAIA IN LAM. 
PREV. BIANCA

MISURA (cm)
Codice €/Pz.

H x L x P

85 x 50 x 35 AFCLB855035 70,00

102 x 55 x 45 AFCLB1025545 70,00
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Elemento in lamiera prev. bianca utilizzato per la fuoriuscita dei fumi dalla caldaia.

ESALATORE PER CALDAIA

Ø Codice €/Pz.

100 AFEC40MG10 21,75

120 AFEC40MG12 21,75

130 AFEC40MG13 23,56

140 AFEC40MG14 23,56

150 AFEC40MG15 25,38

Vaso espansione in plastica 30 litri.

VASO ESPANSIONE 
IN PLASTICA 30 L

Capacità Codice €/Pz.

30  litri AFVEP30 33,75

Vaso espansione in acciaio inox siliconato 25 litri.

Capacità Codice €/Pz.

25  litri AFVEIS25 55,76

VASO ESPANSIONE 
INOX SILICONATO 25 L
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Coppelle in lana di roccia spessore 25 mm.

COPPELLA IN LANA DI ROCCIA 
SPESSORE 25 MM

Ø
Altezza Densità

Codice €/Pz.
(cm) Kg/m3

80 92 90 AFCLR258 8,41

100 92 90 AFCLR2510 9,76

130 92 90 AFCLR2513 12,01

150 92 90 AFCLR2515 13,83

180 92 90 AFCLR2518 15,84

200 92 90 AFCLR2520 17,44

250 92 90 AFCLR2525 21,28

300 92 90 AFCLR2530 24,95

350 92 90 AFCLR2535 28,79

Feltro in lana di roccia in rotolo a fibre orientate spessore 30 mm. 
Particolarmente indicato per coibentazione di canne fumarie con alte temperature.

Dimensioni (m) Temperatura max (C°) Codice €/m2

1,00 x 5,00 620° AFFLR3062ML5 12,42

FELTRO IN LANA DI ROCCIA IN ROTOLO 
A FIBRE ORIENTATE SPESSORE 30 MM

Nastro adesivo in alluminio. Indicato per sigillare le giunture del feltro in lana di roccia a 
fibre orientate.

Lunghezza (m) Codice €/Pz

50 AFNAA50 14,53

NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO
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Aspira fumo elettrico per camino a legna. È un aspiratore radiale elettrico dotato di una 
centralina di comando. Applicato alla sommità della canna fumaria permette di variare 
il tiraggio  e risolve il problema di fuoriuscita fumi. L’aspiratore ha un sistema di aggancio 
alla canna fumaria regolabile,  adattabile a tutte le canne fumarie standard.
GARANZIA: 
•	 Modello base: 10 anni parte meccanica e ruggine, 2 anni parte elettrica. 
•	 Modello professionale: 15 anni parte meccanica e ruggine, 3 anni parte elettrica. 

ASPIRA FUMO ELETTRICO 
PER CAMINO A LEGNA

Modello Codice €/Pz.

BASE AFAFECLB 552,50

PROFESSIONALE AFAFECLP 750,00
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Asta flessibile per scovolo.

ASTA FLESSIBILE PER SCOVOLO

Codice €/Pz.

AFAFS 14,44

Asta in plastica per scovolo.

ASTA PLASTICA PER SCOVOLO

Codice €/Pz.

AFAPS 6,15

SCOVOLO PER LA PULIZIA 
DELLA CANNA FUMARIA 
Scovolo per la pulizia della canna fumaria.

Ø Codice €/Pz.

80 AFSPCF8 6,45

100 AFSPCF10 6,94

200 AFSPCF20 9,19

250 AFSPCF25 10,05

300 AFSPCF30 10,76

350 AFSPCF35 11,81
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ATTREZZI PER CAMINO

Codice €/Pz.

AFAC 16,43

Attrezzi per camino.

SCOPINO PER CAMINO

Codice €/Pz.

AFSC 9,49

Scopino per camino.

PALETTA PER CAMINO

Codice €/Pz.

AFPC 7,58

Paletta per camino.
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MOLLA PER CAMINO

Codice €/Pz.

AFMC 7,58

Molla per camino.

ALARE PER CAMINO

Modello Codice €/Pz.

Piccolo AFACP 22,58

Grande AFACG 35,29

Alare per camino.

PARASCINTILLE PER CAMINO

Codice €/Pz.

AFPSC 43,76

Parascintille per camino.
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Riferimenti normativi

DM 37/08: Decreto che regolamenta l’attività di impiantistica e prevede che al termine dei la-
vori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di 
funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente la dichia-
razione di conformità.

REGOLAMENTO (UE) N. 305/11: Regolamento che fissa le condizioni armonizzate per la com-
mercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consi-
glio.

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

UNI EN ISO 9001:2015: Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti.

FUMISTERIA

UNI EN 1856-1:2009: Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistemi ca-
mino.

UNI EN 1856-2:2009: Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 2: Condotti interni e canali 
da fumo metallici.

UNI EN 13384-1:2015:  Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico - Parte 1: Camini asserviti ad un 
unico apparecchio di riscaldamento.

UNI EN 13384-2:2015: Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico - Parte 2: Camini as-
serviti a più apparecchi di riscaldamento.

UNI EN 15287-1:2010: Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini - 
Parte 1: Camini per apparecchi di riscaldamento a tenuta non stagna.

UNI 10640:1997: Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio natu-
rale. Progettazione e verifica.

UNI 10641:2013: Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con 
ventilatore nel circuito di combustione - Progettazione e verifica.

UNI EN 1859:2013: Camini - Camini metallici - Metodi di prova.

UNI EN 1443:2005: Camini - Requisiti generali.

UNI 11278:2017: Sistemi metallici di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad 
apparecchi e generatori a combustibile liquido o solido - Criteri di scelta in funzione del tipo di 
applicazione e relativa designazione del prodotto.
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Informativa per la tutela della privacy (D.Lgs. 196/03): ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati dalla Profiltek S.r.l. titolare del trattamento al fine 
di adempiere alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. I dati forniti saranno trattati anche con 
modalità informatiche da nostro personale incaricato al trattamento; non saranno oggetto di alcuna diffusione; potranno essere comunicati, previo Vs consenso, unicamente per le finalità esposte. Per i diritti riservati all’inter-
essato dalla Legge si rimanda al disposto di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03. Potrete rivolgervi, per l’esercizio dei Vs diritti, al Resp. del trattamento (Tel. 0968.662840). 
Condizioni generali di vendita: 
1.	 Spedizioni e trasporti: la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente. Scarico e trasporto nei locali del Committente a carico dello stesso. 

2.	 Termine di consegna: indicato nell’ordine non impegna la Profiltek in quanto esso deve intendersi esclusivamente indicativo e subordinato alle esigenze produttive e ad imprevisti vari. 
3.	 Reclami: devono essere presentati entro 8 giorni dalladata del ricevimento merce, dopo tale termine la merce si intende integralmente accettata. Non si accettano contestazioni successive al montaggio dei pezzi. 
4.	 Modifiche produttive: la Profiltek si riserva di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche ai propri prodotti, al fine di migliorarli, senza che ciò possa costituire diritto del Committente per la ripetizione 

di prodotti aboliti o modificabili e per rivalsa sulle giacenze.
5) Foro competente: per ogni controversia è esclusivamente il Foro di Lamezia Terme qualunque sia la forma di pagamento adottata.

Profiltek s.r.l, Via Miguel Cervantes, 17 Z.I. 88049 Soveria Mannelli (CZ) Tel. +39 0968 662840 Fax +39 0968 666703    366 426 5435
www.profiltek.it

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO SCONTO %
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SCARICA I NOSTRI CATALOGHI
Inquadra i qrcode e scarica il catalogo desiderato
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